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1 

Dizustu Bilgisayannizla 

Baslarken 



Dizustu Bilgisayann Parcalanni 
Tanimlama 

Diziistii bilgisayannizla birlikte gelen bilesenler, cografi bolgelere 
ve secilen ozelliklere gore farklilik gosterir. Asagidaki tablolarda, 
bircok dizustu bilgisayar modeliyle birlikte gelen standart harici 
bilesenler tanimlanmistir. 

Bilesenlerinizi tanimlamak icin dizustu bilgisayarmiza en cok 
benzeyen resimleri bulun. 
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1-1 



Dizustu Bilgisayannizla Ba$larken 



On Panel ve Sag Panel Bilesenleri 




o 


Ana durum isiklari (soldan saga): 
guc modu, sabit siirucu 
etkinligi ve pil 


© 


CD-ROM, DVD veya baska 
bir surucu 


© 


TouchPad, kaydirma alani, 
Tiklatma diigmeleri ve 
agma-kapatma dugmesi 


© 


Pil paketi 


© 


Gugdugmesi: Dizustu bilgisayan 
agar ve kapatir 


© 


Kablosuz agma-kapatma 
dugmesi ve gosterge isigi 
(yalnizca belirli modellerde) 


0 


Klavye durum isiklari 


© 


Kizilotesi baglanti noktasi 
(yalnizca belirli modellerde) 


© 


Tek Tusla Erisim dugmeleri 


© 


Sabit disk 


© 


Dizustu bilgisayaragma/kapatma 
mandali 
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Ba$vuru Kilavuzu 



Dizustu Bilgisayannizla Ba$larken 



Sol Panel ve Arka Panel Bilesenleri 




o 


AC adaptoru jaki 


© 


RJ-11 jaki: Modem 
kablosunu baglar 


© 


Evrensel seri veriyolu (USB) baglanti 
noktalari 




PC Karti ve CardBus yuvasi 
ve dugmesi (yalnizca belirli 
modellerde; konum modele 
gore degisir) 


© 


RJ-45jaki: ag kablosunu baglar 


© 


IEEE 1394 baglanti noktasi 
(yalnizca bazi modellerde) 




S-Video cikis jaki 

(yalnizca seckin modellerde) 


® 


Sesjaklari (soldan saga): 
harici mikrofon, ses cikisi 
(kulakliklar) 


© 


Paralel baglanti noktasi (LPT1): Paralel 
yaziciyi veya baska bir paralel aygiti 
baglamak icin bu baglanti noktasi 
kullanilir (yalnizca seckin modellerde) 


® 


Ses duzeyi kontrolu 


© 


Seri baglanti noktasi (COM1): seri fare, 
modem, yazici veya baska bir seri aygiti 
baglamak icin bu baglanti noktasi kullanilir 
(yalnizca seckin modellerde) 


© 


Sesi kapatma dugmesi 
ve sesi kapatma isigi 


© 


Harici monitor baglanti noktasi 




Disket surijcusu (yalnizca 
belirli modellerde) 


© 


Kablo kilidi yuvasi (guvenlik konektoru) 
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Dizustu Bilgisayannizla Ba$larken 



Alt Panel Bilesenleri 




o 


Sabit disk 


o 


Sifirlama dugmesi 


© 


Pil mandah 


© 


Mini PCI kapagi 








(iginde higbir kullanici 








pargasi yoktur) 


© 


RAM (bellek) kapagi 







ADIKKAT: Sistemin yanit vermemesini ve uyan mesaji gorijntulenmesini 
onlemek ign, yalnizca tilkenizde kablosuz aygitlan dijzenleyen resmi 
kurum tarafmdan dizustu bilgisayarimzda kullanilmasi onaylanmis bir 
Mini PCI aygiti takm. Bir aygit takar ve uyan mesaji alirsamz, diztistti 
bilgisayar islevlerini geri yuklemek ign aygiti gkarm. Sonra, Mtisteri 
Destek Merkezi'ne basvurun. 
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Ba$vuru Kilavuzu 



Dizustu Bilgisayannizla Ba$larken 



Durum Isiklcm 

Diziistii bilgisayarda giic ve pil durumunu, siiriicu etkinligini ve 
Caps Lock ve Num Lock gibi klavye islevlerini bildiren birkac 
durum lsigi vardir. 

Asagidaki sekilde, dizustu bilgisayann on kismindaki ana durum 
lsiklan gosterilmektedir. 




O Gug modu 

■ Acik - dizustu bilgisayar acik (ekran kapali bile olsa) 

■ Yanip soniiyor - Dizustu bilgisayar Bekleme modunda 

■ Kapali - dizustu bilgisayar kapali veya Hazirda Bekleme 
modunda 



© Sabit disk surucusij etkinligi 

Acik - dizustu bilgisayar sabit disk surucusune erisiyor 

© Pil durumu 

■ Yesil - AC adaptoru bagli ve pil paketi tarn olarak sarj edilmis 

■ Sari - AC adaptoru bagli ve pil paketi sarj oluyor 

■ Yanip Soniiyor - AC adaptoru bagli ve pil eksik veya arizah 

■ Kapali - AC adaptoru bagli degil 



Ba$vuru Kilavuzu 
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DizustO Bilgisayannizla Ba$larken 



Klavyenin list kisminda yer alan klavye durum lsiklan klavye 
kilitlerinin durumunu gosterir. 




O Caps Lock Acik: Caps Lock etkindir. 



© Num Lock Acik: Num Lock etkindir. (Katistinlmis tus takiminin 
kullanilabilmesi igin de Tus Takimi Kilidi'nin acik olmasi gerekir.) 

© Tus Takimi Kilidi Agik: Katistinlmis tus takimi etkindir (Fn+F8). 

Sayisal tuslar igin Num Lock'm da acik olmasi gerekir. Aksi durumda, 
imlec kontrolu etkindir (harici klavyede isaretlendigi sekilde). 
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Ba$vuru Kilavuzu 



Dizustu Bilgisayannizla Ba$larken 



Dizustu Bilgisayannizi Kurma 




UYARI: Ciddi yaralanmayi onlemek ig'n, Guvenlik ve Rahat Kullanim 
Ktlavuzu'rw okuyun. Bu kilavuz dogru i$ istasyonu kurulumu, oturu?, 



saglik ve bilgisayar kullanialarinin gali^ma ali$kanliklarini agklar ve 
onemli elektrik ve mekanik guvenlik bilgileri sunar. Bu kilavuz Web'de 
http://www.hp.com/ergo adresinde, sabit diskte veya urtinle birlikte verilen 
Documentation Library CD'sinde bulunur. 



Dizustu bilgisayannizi ilk kez kurarken, pil paketini sarj etmeniz, 
AC adaptoriinii takmamz, dizustu bilgisayan acmaniz ve 
Microsoft® Windows® Kur programmi calistirmaniz gerekir. 



Adim 1 : Pil Paketini Takin 



A UYARI: Pil paketlerini pargalamayin veya delmeyin. Pil paketlerini 
yakarak imha etmeyin; bu durum, tehlikeli kimyasal maddeler agga 
gkararak patlamalara yol agabilir. Yeniden §arj edilebilen pil paketleri 
geri donij^um i$leminden geg'rilmeli veya uygun §ekilde imha edilmelidir. 



Pil paketini takmak icin: 

1 . Dizustu bilgisayan ters cevirin. 

2. Once pil paketinin konektor ucunu pil bolmesine takm, 
ardmdan yerine oturana kadar pil paketini kaydinn. 




Ba$vuru Kilavuzu 
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DizustO Bilgisayannizla Ba$larken 



Adim 2: AC Gucunu Baglama 



ADIKKAT: Yalnizca dizustii bilgisayannizla birlikte gelen AC adaptorunti 
(veya dizijstij bilgisayann gij? gereklerini karsilayan baska bir onaylanmis 
adaptorti) kullanin. Hatali AC adaptorunij kullanmak, dizustij bilgisayara 
veya adaptore zarar verebilir, bilgi kaybma yol agabilir ve garantinizin 
gegersiz hale gelmesine neden olabilir. 

1 . AC adaptoriinii dizustii bilgisayara takin. 

2. Giic kablosunu AC adaptoriine takm. 

3. Giic kablosunu duvardaki prize takin. Diziistii bilgisayann 
pili sarj edilmeye baslar. 

Giic kablosunu cikanrken once prizden, ardmdan AC 
adaptoriinden cikarmaya dikkat edin. 




Pil paketi sarj olurken, "Adim 3 : Telefon Hatti Baglama" 
boliimune gecebilirsiniz. 
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Ba$vuru Kilavuzu 



Dizustu Bilgisayannizla Ba$larken 



Adim 3: Telefon Haiti Baglama 

1 . Telefon hattmin, bazen veri hatti olarak da adlandinlan 
analog hat olmasma dikkat edin. (Dijital hat kullanmayin.) 

2. Telefon kablosunu (RJ-11) telefon jakina takm. 

3. Telefon kablosunun diger ucunu dizustu bilgisayardaki RJ-1 1 
modem jakina takin. 




Modemi kullanma hakkmda aynntih bilgi icin, bkz: "Modem 
Kullanimi". 



Ba$vuru Kilavuzu 
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DizustO Bilgisayannizla Ba$larken 



Adim 4: Dizustu Bilgisaycm Aetna 

Klavyenin sol list kismmda bulunan gu9 diigmesine basin. 
Dizustu bilgisayar baslatilir ve Windows otomatik olarak baslar. 



Dizustu bilgisayar pil giiciiyle calisirken acilmazsa, pil bitmis 
olabilir. Once AC adaptoriinii takm, ardmdan yeniden giic 
diigmesine basin. Pil paketini tamamiyla sarj etmek icin AC 
adaptoriinii birkac saat takih durumda birakm. §arj etme 
siireleri farkhlik gosterebilir. 



UYARI: Bu dizustu bilgisayar, en zorlayici uygulamalan tam gugte 
galistirmak uzere tasarlanmistir. Artan gij? tijketiminin sonucu olarak, 
surekli kullanildiginda dizustu bilgisayann isinmasi veya dokunuldugunda 
sicak hissi vermesi normaldir. Olasi rahatsizliklan veya yanmalan 
onlemek icin hava deliklerini tikamayin veya bilgisayan dizinizde uzun 
sure kullanmayin. Bu dizustu bilgisayar, International Standard for Safety 
of Information Technology Equipment (IEC 60950) (Bilgi Teknolojisi 
Donanimlarinm Guvenligi icin Uluslararasi Standart) tarafmdan, 
kullanicmm temas halinde olacagi ytizeylerin isilan icin konan smirlarla 
uyumludur. 
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Ba$vuru Kilavuzu 



Dizustu Bilgisayannizla Ba$larken 



Adim 5: Windows'u kurma 

Dizustu bilgisayannizin sabit disk siiruciisune onceden Microsoft 
Windows isletim sistemi kurulmustur. Bilgisayarmizi ilk kez 
cahstirdigmizda, Windows Kur programi otomatik olarak cahsir 
ve kurulumunuzu ozellestirebilmeniz i9in secenekler sunar. 

1 . Ekranda goruntiilenen Kur programi yonergeleri izleyin. 
Program Uriin Kimlik kodunu girmenizi isterse, kodu dizustu 
bilgisayann alt kismmda bulabilirsiniz. 

2. Modem iilke veya bolgesel ayarlan denetleyin. Once Baslat > 
Denetim Masasi > Yazicilar ve Diger Donamm > Telefon ve 
Modem Secenekleri'ni, ardindan kendi iilkenizi veya 
bolgenizi se9in. 



Ba$vuru Kilavuzu 
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Temel Cahsma 



Dizustu Bilgisayannizi Kullanma 

Giic dugmesini kullanarak dizustu bilgisayannizi baslatabilir 
veya durdurabilirsiniz. Bunun dismda, giic konulan, etkin 
baglanti tiirleri ve baslangi? siiresi gibi konular, dizustu 
bilgisayanniz acrp kapatmak icin farkli yontemler kullanmaniza 
neden olabilir. Bu boliimde cesitli yontemler ele alinmaktadir. 



Ba$vuru Kilavuzu 
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Temel Qah 9 ma 



Varsayilan Guc Ayarlan 



Giig modu 


Bu moda girmek igin 


I§lev 


A^ii\ — (juq aurumu 


Gutp dugmesine kisa sure 


Dizustu bilgisayan 


isigi yaniktir. 


basin. 


agar. 


\S A D A 1 1 ( ' ■' '■ i-> *~l i i i-i ■ m i ■ 

i\ArALI — oUy QUnJITIU 


Sirasiyla Basjat > Bilgisayan 


Dizustu bilgisayan 


i^iirii kanaliHir 


1 \CI VJCA L *^ I \uUu L 1 OCyl 1 1 . ulo ICI 1 1 


r\c! \Jd L ll . 




yanit vermiyorsa ve Windows 






kapatma yordamlan 






kullanilamiyorsa, dizustu 






bilgisayan kapatmak icin gug 






dugmesini 4 saniye basih 






tutun. 




Bekleme modu - 


Baslat > Bilgisayan Kapat > 


■ Onemli orandagug 


Gug durum isigi yanip 


Bekleme'yi segin. 


tasarrufu yapar. 


soner. 


- veya - 


■ Ekrani ve diger 




oisiemm zaman a§imina 


bilesenleri kapatir. 




ugramasma izin verin. 


■ Gecerli RAM 






oturumuna devam 






eder. 






■ Hizlayeniden 






baslatir. 






■ Ag baglantilanni 






geri yukler. 


Hazirda Bekleme - 


Dizustu bilgisayarzaten 


■ En yuksek 


Giig durumu isigi 


aciksa, giig dugmesine bir 


duzeyde gug 


kapalidir. 


kez kisa sure basin. 


tasarrufu yapar. 




- veya - 


■ Gegerli oturumu 




Fn+F12 tuslarma basin. 


diske kaydeder, 




- veya - 


ardindan kapanir. 




Sistemin zaman asimma 


■ Ag baglantilanni 




ugramasma izin verin. 


geri yukler. 



Aynca, bu giig modlarmm gah§ma §eklini de 6zelle§tirebilirsiniz. 
Bu kilavuzun "Pil Paketleri ve Giig Yonetimi" boliimiine bakin. 
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Ba$vuru Kilavuzu 



Temel Qali^ma 



Dizustu Bilgisaycm Yeniden Baslatma 

Bazen, Windows 'un veya dizustu bilgisayarm artik yanit 
vermedigini ve dizustu bilgisayan kapatma olanaginm da 
bulunmadigini fark edebilirsiniz. Bu durum ortaya cikarsa, 
asagidaki yordamlan belirtilen siralamaya gore yerine getirin: 

■ Mumkiinse, Windows 'u kapatm. ctrl+alt+del'e basin, ardindan 
Bilgisayan Kapat > Yeniden Baslat'i secin. 

- veya - 

■ Ekran kapanana kadar en az 4 saniye siiresince giic 
diigmesine basin. Kaydedilmemis veriler kaybolacaktir. 
Yeniden baslatmak icin tekrar giic diigmesine basm. 

- veya - 

■ Dizustu bilgisayarm alt kismindaki yeniden baslatma 
diigmesine atacm ucunu yerlestirin, ardindan yeniden 
baslatmak icin giic diigmesine basin. 

Dizustu bilgisayan baglanti noktasi kopyalayicisina bagliyken 
yeniden baslatmak icin, baglanti noktasi kopyalayicisinm sol 
tarafindaki yeniden baslatma diigmesine basabilirsiniz. 

Onyukleme Aygitini Degistirme 

Diziistii bilgisayar genellikle harici sabit siiriiciiden onyiiklenir. 
Aynca, dizustu bilgisayan disket suriiciisunden, CD-ROM 
siiriiciisiinden veya harici ag arabirim kartmdan da 
onyiikley ebilirsiniz . 

1. Sirasiyla Baslat > Bilgisayan Kapat > Yeniden Baslat'i secin. 

2. Logo ekrani goriintiilendiginde, Onyukleme meniisiinii 
goriintulemek i?in esc'ye basin. 

3 . Onyukleme aygitini secmek igin ok tuslanm kullanin 
ve ardindan enter tusuna basin. 

Mevcut olmasi durumunda ozel bir aygittan onyukleme yapmak 
istiyorsamz, BIOS Kurulum yardimci programini kullanarak 
onyukleme siralamasini degistirin. Bu kilavuzun "Sorun Giderme" 
boliimiindeki "Dizustu Bilgisayannizi Yapilandirma" 
konusuna bakin. 
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Temel Qjh 9 ma 



TouchPad'i Kullanma 



TouchPad'de bir acma-kapatma diigmesi vardir; bu sekilde, yazi 
yazarken isaretcinin yanhshkla hareket etmesini engellemek icin 
TouchPad'i kapatabilirsiniz. TouchPad'i kapattigmizda gosterge 
i§igi da sorter. 



O Tiklatma dugmeleri. Tiklatma dugmeleri, standart faredeki sol ve sag 
tuslar gibi calisir. 

© TouchPad (dokunmaya duyarli isaret aygiti). 

© TouchPad agma-kapatma diigmesi ve gosterge isigi. 

Q Kaydirma alani. Kaydirma alani, etkin pencerenin icerigini 
goruntuleyecek sekilde dikey olarak kaydirma yapar. 



2-4 Ba$vuru Kilavuzu 




Temel QaU$ma 



TouchPad'in Tiklatmak kin Tiplat islevini 
Kullanmak icin 

TouchPad'inizin Tiklatmak icin Tiplat islevi varsayilan olarak 
etkindir. Devre disi birakmak icin, buradaki yonergeleri 
uygulaym: 

1 . Baslat > Denetim Masasi > Yazicilar ve Diger Donanim > 
Fare'yi secin. Fare Ozellikleri iletisim penceresi a9ilir. 

2. Tiplama sekmesini secin. 

3 . Sol paneldeki Tiplama kutusunu temizleyin. 

4. Uygula ve sonra > Tamam'i secin. 
Tiklatmak icin Tiplat islevi artik devre disidir. 



Ba$vuru Kilavuzu 
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Temel Qjh 9 ma 



islev Kisayol Tuslanni Kullanma 




£esitli sistem denetimlerinde Fn tusunun baska bir tusla birlesimi, 
bir kisayol tusu dizisi olan kisayol tusunu olusturur Kisayol 
tusunu kullanmak icin Fn tusunu basili tutarak ikinci uygun tusa 
basin, sonra da her iki tusu da birakin. 



Bu kisayol tu§u 


§unu yapar 


(Fn+F1) 


Ekranin parlakligini azaltir. 


Fn+F2 


Ekran parlakligini artirir. 


Fn+F8 


Yerle§iktu§ takimini agarve kapatir. Harici 




klavyeyi etkilemez. Num Lock aciksa, sayisal 




i§levler etkindir; degilse, imleg denetimi 




etkindir (harici klavyede i§aretlenen §ekilde). 


Fn+F12 


Hazirda Bekletme modunu ba§latir. 


Fn+NumLock 


Scroll Lock'u agar veya kapatir. 


Fn+Page Up 


Ses duzeyini artirir ve tumu sessiz ayarmi 




iptal eder. 


Fn+Page Down 


Ses duzeyini azaltir. 


Fn+Backspace 


Ses gikisini etkinlestirir/devre di§i birakir. 
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Ba$vuru Kilavuzu 



Temel Qali^ma 



Tek Tusla Erisim Dugmelerini Kullanma 

Diziistii bilgisayanmzda, yalmzca bir kez bastigimzdaherhangi 
bir uygulamayi baslatabilen, bir belgeyi veya Web sitesini 
acabilen 5 adet Tek Tusla Erisim diigmesi bulunur. 




ilgili uygulamayi, belgeyi veya Web sitesini acmak icin Tek Tusla 
Erisim diigmesine basin. 

Tek Tusla Erisim diigmesi programlamak i9in: 

1 . Baslat > Tiim Programlar > Utilities (Yardimci Programlar) > 
One Touch' 1 (Tek Tusla Erisim) secin. 

2. One-Touch (Tek Tusla Erisim) sekmesinde yeniden 
programlamak istediginiz diigmeyi se?in. 

3. Diigme admi yazm, ardmdan diigmenin a9masim istediginiz 
uygulamayi, belgeyi veya Web sitesini secin. 

4. Tek Tusla Erisim diigmesine bastigmizda, ekranda diigme 
admin goriintiilenmesini isterseniz, soz konusu segenegi 
Onscreen Display (Ekranda Goriintiileme) sekmesinde 
belirleyin. 



Ba$vuru Kilavuzu 
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Temel Qjh 9 ma 



Windowsve Uygulamalar Tuslanni 
Kullanma 




Windows tusu, Windows Baslat meniisiinii acar. Bu, gorev 
cubugunda Baslat diigmesinin se9ilmesine esdegerdir. 

Uygulamalar tusu secili ogenin kisayol meniisunii goriintiiler. 
Bu, se9ili ogenin iizerine gelip fareyi sag tiklattigimzda goriintiilenen 
meniiniin aynisidir. 



Bu tu§ birle§imi 
Windows tu§u+E 
Windows tu§u+F1 
Windows tu§u+F 
Windows tu§u+M 

UstKarakter+Windows tusu+M 

Windows tu§u+R 



§unu yapar 

Windows Gezgini'ni galistinr 

Windows Yardimi'ni cali§tirir 

Windows Ara'yi galistirir: Arama 

Turn goruntulenen pencereleri simge 
durumuna kucultur 

Turn simge durumuna kijgultulmus 
pencereleri ilk boyutuna geri dondurur 

Windows Qalistir iletisim kutusunu 
galistinr 
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Ba$vuru Kilavuzu 



Temel Qali^ma 



ALT GR Tusunu Kullanarak Alternatif 
Grafikler Girme 

ABD duzeninde olmayan klavyelerde bosluk cubugunun sagmda 
bir ALT GR tusu ve Uluslararasi karakterleri gosteren tuslar bulunur. 
Bu ozel karakterler, klavyedeki bazi tularin sag alt koselerinde 
yer ahr. Ornegin: 




o 


list karakter tusuna basilir 


© 


Ust karakter tusuna basilmaz 


© 


ALT GR 



» Bir ALT GR karakteri yazmak i9in, ALT GR tusunu basdi tutun 
ve ardmdan goruntiilemek istediginiz ALT GR karakterini 
iceren tusa basm. 

Klavyenizde ALT GR tu§u yoksa, ALT GR yerine ALT tu§una 
basarak aym sonucu alabilirsiniz. 



Ba$vuru Kilavuzu 
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Temel Qah 9 ma 



CD'leri veya DVD'leri Kullanma 

Bir CD'yi veya DVD'yi Yerlestirme 
veya Ci karma 

ADIKKAT: CD'yi veya DVD'yi, diztistu bilgisayar tarafmdan okundugu 
sirada gkarmayin; aksi durumda, diztistu bilgisayar ya nit vermeyi kesebilir 
ve veri kaybi olabilir. Diskin veya surucunun zarar gormemesi icin, CD 
veya DVD'yi tepsi gobeginin ijzerine hafifce bastirmaya dikkat edin. 



CD veya DVD suriicusiiniin yeri modele gore farklilik gosterir. 



1 . CD veya DVD surucusiiniin oniindeki diigmeye basin. 
Bu suriiciiyu ilk kez kullamyorsaniz, kutu ambalaj 
malzemesini (varsa) cikardigimzdan emin olun. 

2. Diskin veya surucunun zarar gormemesi icin CD veya 
DVD'yi tepsi gobeginin iizerine (etiket yukan bakacak 
sekilde) hafifce ancak saglam bir sekilde bastinn. 

- veya - 

CD'yi veya DVD'yi 5ikann. 

3 . Kapatmak icin tepsiyi yeniden modiilun icine kaydinn. 





Diziistii bilgisayanmz bunu yaparken giic harciyorsa, CD'yi 
9ikarmak icin suriiciiyu elle de agabilirsiniz. Suriiciiyu acmak i9in 
diizlestirilmis bir ataci surucunun oniindeki girintiye bastinn. 
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Ba$vuru Kilavuzu 



Temel QaU$ma 



DVD Filmleri Oynatma 

Diziistu bilgisayanniz DVD ile veya baska bir DVD okuyucusu 
suriiciiyle donatilmissa, DVD filmlerini oynatmaniza olanak veren 
DVD oynaticisi yazihmmi da i9erir. 

» Baslat > Tiim Programlar > Coklu Ortam > DVD Okuyucu > 
InterVideo WinDVD'yi se9in. 



G119 kaynagi olarak pil kullamldigmda film oynatirken en iyi 
performansi elde etmek icin, Denetim Masasi'ndaki G119 
Diizeni'ni Tasinabilir/Diziistu olarak ayarlaym. 



(5^. DVD'lerde disk verilerine katistinlmis bolgesel kodlar olabilir. 
Bu kodlar, DVD filmlerinin diinyada satislarmin yapildigi 
bolgeler dismda oynatilmasim onlemektedir. Bolge kodu 
hatasiyla karsilasmaniz, farkli bir bolge i9in tasarlanmis DVD'yi 
oynatmaya 9alistigmiz anlamma gelir. 

Cogu DVD suriiciisu, bolge kodunu yalnizca birka9 kez 
(genellikle 4) degistirmenize izin verir. Bu sinira geldiginizde, 
bolge kodunda yaptigimz son degisiklik DVD siiriicusiinde sabit 
kod olarak yer alir ve degistirilemez. Garantiniz bu durumu diizeltme 
masraflanni karsilamaz. Bolge kodlanm ayarlama hakkinda aynntih 
bilgi i9in DVD oynaticisi yaziliminin Yardimi'na basvurun. 



Ba$vuru Kilavuzu 
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Temel Qah$ma 



DVD Ortamina Yazma 
(Yalnizca Seckin Modellerde) 

Diziistii bilgisayarmiz DVD+RW/R ve CD-RW Birlesik Siiriicii 
ile donatilmissa, DVD ortamina yazabilmek icin, once diziistii 
bilgisayannizla birlikte verilen CD'lerden DVD yakma yaziliminizi 
yiiklemelisiniz. 

DVD+R veya DVD+RW ortamina yazarken, asagidaki 
kurallara uyun: 

■ Diziistii bilgisayan diiz ve saglam bir yiizeye yerlestirin. 

■ AC adaptoriiniin diziistii bilgisayara ve AC elektrik prizine 
bagh oldugundan emin olun. 

■ CD yakma yazilimi (veri diskine yazarken) veya DVD yakma 
yazilimi (video diskine yazarken) disindaki turn yazilim 
uygulamalanni kapatip 91km. 

CD Olusturma veya Kopyalama 

Diziistii bilgisayarmiz DVD/CD-RW Birlesik siiriiciiyle 
donatilmissa, CD olusturmamza ve kopyalamamza olanak veren 
bir CD yazilimi da icerir. Yazihmla birlikte gelen yonergeleri 
izleyin. Okuma ve yazma kalitesi ortama gore farklihk gosterebilir. 
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Ba$vuru Kilavuzu 



Temel Qali^ma 



Dizustu Bilgisayannizin Guvenligi 
Sifre Korumasi Olusturma 

Windows iizerinden ve BIOS Kurulum yardimci programi 
iizerinden kullanilabilen sifre korumasim ayarlayarak dizustu 
bilgisayanniza baska bir kullanicmin erisimini engelleyebilirsiniz. 
"Dizustu Bilgisayannizi Yapilandirma" bolumiindeki "Sorun 
Giderme" konusuna bakm. Tam koruma saglamak icin BIOS 
Kurulumu'nun yam sira Windows'ta da sifreler olusturun. 

Sifre korumasim iptal etmek i9in bos bir sifre belirleyin. 

Windows 

1. Baslat > Denetim Masasi > Kullamci Hesaplan'm se9ip 
hesabmizi belirleyin. 

2. Parola Olustur'u se?ip sifrenizi belirleyin. 

3. Sirasiyla Baslat > Denetim Masasi > Performans ve Bakim > 
Giic Se^enekleri'ni belirleyin. 

4. Gelismis sekmesinde, dizustu bilgisayar Bekleme modundan 
ciktigmda sifre isteme secenegini belirleyin. 

Dizustu Bilgisayan Kilitleme 

Dizustu bilgisayanniz gahsirken baskalannm izniniz olmadan 
erisimini engellemek i9in yamndan aynldigimzda dizustu 
bilgisayan kilitleyin veya Windows sifresi olan bir ekran 
koruyucusu olusturun. Dizustu bilgisayannizi asagidaki 
yontemlerle kilitley ebilirsiniz : 

■ Cabuk Kilit'e Tek Tusla Erisim diigmesi atanmissa, ilgili 
diigmeye basm. 

- veya - 

■ ctrl+alt+del tus birlesimine basip Bilgisayan Kilitle'yi se9in. 

Dizustu bilgisayann kilidini a9mak i9in, normal oturum a9ma 
adimlarini izleyin. 



Ba$vuru Kilavuzu 
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Temel Qjh 9 ma 



istege Bagli Guvenlik Kablosu Baglama 

Diziistii bilgisayarmizda, diziistii bilgisayannizi bir kablo ve kilit 
(cogu bilgisayar magazasmda bulunabilen Kensington Micro Saver 
kilitleme sistemi gibi) ile giivence altina almaya yarayan yerlesik 
bir konektor bulunur. 

1 . Kabloyu saglam bir nesnenin etrafina sarin. 

2. Kabloyu diziistii bilgisayarm guvenlik kablosu yuvasina takm. 

3 . Once kablo kilidi anahtanyla kilitleyin, ardmdan diziistii 
bilgisayardan uzakta giivenli bir yerde saklayin. 




Viruslere Karsi Korunma 

Viriis koruma yazilnni verilerinizi korumaniza yardimci olur. 
Internet'e baglaniyorsaniz, bu durum daha da onemlidir. 

Diziistii bilgisayarmiz, Norton Antivirus yazdimi yiiklenmis 
olarak gelir. 

Sik sik yeni viriisler ortaya ciktigindan, viriis tanimlan programini 
giincel tutmak isteyebilirsiniz. Norton Antivirus giincellestirmeleri 
Web'de http://www.symantec.com adresinde bulunur. Programin 
cevrimici Yardimi'ndan da aynntili yonergeleri edinebilirsiniz. 
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Ba$vuru Kilavuzu 



Temel Qalisma 



Sabit Surucuyu Kilitleme 



Diziistii bilgisayar, bilgilerinizi giivenli bir sekilde saklamaya 
yardimci olmak iizere harici sabit surucuyu kilitlemenize 
olanak verir. 



DIKKAT: Sabit disk surucusij kilidini etkinlestirdiginizde, gecerli BIOS 
kullanici sifresi (veya ayarlanmis tek sifrenin yonetici sifresi olmasi 
durumunda, yonetici sifresi) sabit disk surucusijne kodlanir. Sabit disk 
sOrOcusunO baska bir dizustO bilgisayara tasirsaniz, kullanici (veya 
yonetici) sifresini surucu sifresiyle eslesecek sekilde ayarlayana kadar 
surucuye erisemezsiniz. Surucu sifresi eslestirildikten sonra, diztistu 
bilgisayar (ve suructi) sifresini degistirebilirsiniz. Sifrenizi unutursaniz, 
bilgilerinizi kurtaramazsmiz. 

1. Sirasiyla Baslat > Bilgisayan Kapat > Yeniden Baslat'i segin. 

2. Logo ekrani goriintiilendiginde, BIOS Kurulum yardimci 
programim girmek igin F2'ye basin. 

3. Security (Giivenlik) menusiinden, Password Required to Boot 
secenegini (Onyiikleme igin Gereken §ifre) etkinlestirin. 

4. Security menusiinden, Internal hard drive lock'i (Dahili sabit 
surucu kilidi) etkinlestirin. 

5. BIOS Kurulumu'nu kaydetmek ve cikmak icin F10'a basin. 



Dizustu Bilgisayannizin Bakimi 



Giinliik kullamm sirasmda dizustu bilgisayannizin bakimini 
yapmak ve olasi fiziksel zararlan veya veri kaybim onlemek icin, 
asagidaki onerilerden yararlanm. 




Basvuru Kilavuzu 
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Temel Qah 9 ma 



Sabit Surucuyi) Koruma 

Diger dahili bilesenler gibi, sabit siiriiciiler de bozulmaz degildir 
ve hatali kullanimdan dolayi zarar gorebilir. 

■ Darbelerden veya sarsintilardan kacmm. 

■ Engebeli arazide yolculuk yaparken diziistii bilgisayan 
kullanmaym. 

■ Dizustii bilgisayan nakletmeden once Bekleme moduna aim 
veya kapatm. Bu islem, sabit suruciiniin kapatdmasini saglar. 
Sabit siiriicii calisirken sert bir yiizeye birkac santimetreden 
diismesi bile verileri ortadan kaldirabilir veya siiriiciiye zarar 
verebilir. 

■ Dizustii bilgisayan darbelere veya sarsintdara karsi korumak 
i9in yastikh bir 9antada tasiym. 

■ Diziistii bilgisayan yavasca yerlestirin. 

Dizustii Bilgisaycmnizin Bakimi 

■ Diziistii bilgisayann cevresinde yeterli havalandirma olmasini 
saglayin. Havanin cevresinde ve alt kisminda serbestce 
dolasabilmesi i?in diziistii bilgisayan her zaman diiz bir 
yiizeye yerlestirin. 

■ Diziistii bilgisayanmzi ozel tasima gantasma veya baska bir 
kapah alana koymadan once her zaman kapatm veya Hazirda 
Bekleme moduna aim. 

■ Diziistii bilgisayan ekranmdan tutup kaldirmayin veya bu 
sekilde tasimaym. 

■ Diziistii bilgisayan disanda, yagmurlu veya karh havalarda 
(elverissiz hava kosullannda) kullanmaym. Diziistii bilgisayar 
sogumussa, su yogunlasmasina engel olmak icin yavas 
yavas lsitin. 

■ En iyi perfonnansi elde etmek icin pil paketinizin bakimmi 
yapm. "Pil Paketleri ve Gii? Yonetimi" boliimiine bakm. 
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Ba$vuru Kilavuzu 



Temel QaU$ma 



Verilerinizi Koruma 

■ Sistem baslatihrken veya kapatihrken cahsmasini kesintiye 
ugratacak isaret aygiti kullanmaym veya baska bir aygiti 
etkinlestirmeyin. 

■ Calismalanmzi diizenli arahklarla yedekleyin. Dosyalan 
disketlere, CD'lere, DVD'lere ve diger ortamlara veya ag 
siiriiciilerine kopyalaym. 

■ Dosyalarmizi veya isletim sisteminizi kontrol etmek icin 
viriis tarama programi (dizustii bilgisayarmizla birlikte gelen 
Norton Antivirus programi gibi) kullanin. 

■ Disk Ozellikler penceresinde yer alan Araclar sekmesini 
kullanarak diskinizi denetleyin. 

Ekran Omrunu Uzatma 

■ Ekran parlakhgini en diisuk rahat kullanim diizeyine 
ayarlayin (Fn+F1). 

■ Calisma masanizdayken, harici monitor baglayin ve dahili 
ekrani kapatin (klavyenin list kismmdaki TV Now! Tek Tusla 
Erisim tusuna basm). 

■ Harici monitor kullanmiyorsamz, Turn off monitor timeouts 
(Monitor zaman asimlanm kapat) secenegini en kisa rahat 
kullanim araligma ayarlayin (hem AC giic kaynagi ile, hem 
de pil paketiyle kullanim icin). 

■ Diziistu bilgisayann belirli bir zaman asimi siiresinden sonra 
Ekran kapah veya Bekleme moduna gecmesine engel olan bir 
ekran koruyucusu veya baska bir yazihm kullanmaym. Ekran 
koruyucusu kullaniyorsaniz, belirli bir gecikme siiresinden 
sonra ekrani kapatma secenegini etkinlestirin. 

■ Ekran kapah veya Bekleme modu zaman asimlanm devre 
disi birakmayin. 

■ AC giicii kullaniyorsaniz ve hicbir harici monitor bagh 
degilse, diziistu bilgisayan kullanmadigimz zaman Bekleme 
moduna gefirin. 



Ba$vuru Kilavuzu 
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Temel Qah$ma 



Dizustu Bilgisaycmnizi Temizleme 

■ Diziistii bilgisayan temiz suyla veya hafif deterjanli suyla 
lslatilmis yumusak bir bezle silebilirsiniz. £ok lslak bir bez 
kullanmaym ve kasaya su degmemesine ozen gosterin. 

■ Asindinci temizlik malzemeleri kullanmaym (ozellikle ekran 
icin). Herhangi bir temizlik malzemesini dogrudan 
uygulamaym. Bunun yerine, temizlik malzemesini yumusak 
bir beze uygulayip ekrani hafifce silin. 
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Pil Paketleri ve Guc Yonetimi 



Guc Tuketimini Yonetme 

Diziistii bilgisayarmizi pil giiciiyle 9ahstinyorsaniz, performansi 
diisiirmeden kullanim siiresini en iist diizeye 9ikarabilirsiniz. 
Diziistii bilgisayanniz gii9 tiiketimini azaltmaniza ve pil omriinii 
uzatmaniza yardimci olacak sekilde tasarlanmistir. 

Diziistii bilgisayar kullamlmadigi zaman dilimlerinde, belirtilen 
zaman asimi siirelerinden sonra otomatik olarak gii9 tasarrufu 
modlarma girer. Bu zaman asimi siirelerini 9ahsma 
aliskanliklanmza uyacak sekilde degistirebilirsiniz. 



Ba$vuru Kilavuzu 
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Pil Paketleri ve Gug Yonetimi 



Dizustu Bilgisayarin Gucu Otomatik Olarak 
Yonetme Yontemi 



Diziistii bilgisayanniz Uyku moduna ve Bekleme moduna 
otomatik olarak girer ve Windows 'ta ayarlanan degerleri temel 
alarak sabit disk surucusiinii ve ekrani kapatir. 



Bu oldugunda 


Sonuc 


Devam etmek igin 


Belirtilen aralikta higbir 
klavye, isaretleme aygiti 
veya baska bir giris etkinligi 
olmuyor 


Ekran kapatihr. 

Pil tasarrufu yapmak ve 
ekran omrunii uzatmak igin 
ekran kapatilir. 


Ekrani agmak igin 
herhangi bir tusa 
kisa sure basin veya 
isaretleme aygitmi 
hareket ettirin. 


Sabit disk surucusune 
belirtilen aralik suresince 
erisilemiyor 


Sabit disk suructisu 
kapatilir. 

Qi i rsX^v^j ol/r^n 
DU gcllcl OldTdK cKldll 

kapatildiktan kisa sure 
sonra olacak sekilde 
ayarlanmi§tir. 


Dizustu bilgisayari 
kullanmaya 
baslarsaniz, sabit 
disk surucusu 
agilacaktir. 


Higbir isaretleme aygiti 
kullanilmiyor, higbir disk 
surucusune erisilemiyor ve 
higbir baglanti noktasi (seri, 
paralel veya kizilotesi) 
belirtilen aralikta etkin degil 


Bekleme modu baslatihr. 

Gegerli RAM oturumunuzu 
devam ettirir ve gug 
tasarrufu yapmak igin 
ekrani ve diger bilesenleri 
kapatir. 


Gegerli oturumunuza 
donmek igin gug 
diigmesine kisa sure 
basin. 


Dizustu bilgisayar belirtilen 
aralikta Bekleme modunda 
kahyor 


Uyku modu baslatihr. 

Gegerli oturumunuz sabit 
disk surucusune kaydedilirve 
dizustu bilgisayar kapatilir. 


Onceki oturumunuza 
donmek igin gug 
diigmesine basin. 



ADIKKAT: Dizustu bilgisayannizin bekleme moduna girmesine izin vermeden 
once calismalarmizi kaydetme aliskanligi edinin. Dizustu bilgisayar Bekleme 
modundayken guc kesintisi olursa kaydedilmemis bilgiler kaybolacaktir. 



Pil giicu kritik diisiik diizeyine gelirse dizustu bilgisayar Uyku 
moduna da girebilir. Bu durum gerceklesirse, kaldiginiz devam 
ettiginizde tiim verilerinizin korunmus oldugunu, ancak bazi 
islevlerin devre disi birakildigini fark edebilirsiniz. Kaldiginiz 
yerden normal galismaya devam etmek icin once AC adaptoriinii 
baglayarak veya sarj edilmis pil paketini takip giicii geri yukleyin, 
ardindan dizustu bilgisayari kapatm ve yeniden baslatm. 
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Ba$vuru Kilavuzu 



Pil Paketleri ve Gijq. Yonetimi 



Zaman Asimi Ayarlanni Degistirme 
ve Guc Duzenleri Olusturma 

Diziistii bilgisayarmizm otomatik olarak bilesenleri kapatmasmi 
veya gii9 tasarrufu moduna girmesini belirleyen zaman asimlarimn 
siiresini ayarlayabilirsiniz. Bu ayarlan gii9 diizeni olarak da 
kaydedebilirsiniz. 

1. Sirasiyla Baslat > Denetim Masasi > Performans ve Bakim > 
Guc Secenekleri'ni belirleyin. 

2. Guc Duzenleri sekmesini se^ip, istediginiz ayarlan girin. 
Ozel bir zaman asiminm etkinlestirilmesini istemiyorsaniz, 
degeri Hicbir Zaman olarak ayarlaym. Aynntili bilgi i9in 
Windows Yardimi'na basvurun. 

Ayarlan gii9 diizeni olarak kaydetmek isterseniz, Farkli 
Kaydet'i se9in ve duzenin admi girin. 

ADIKKAT: Gti? Segenekleri ayannda Hazirda Bekleme modu destegini 
devre di5i birakmaym; aksi durumda, pil paketi tamamiyla bittiginde 
kaydedilmemi$ verilerinizi kaybedebilirsiniz. 



Pil Gucunu Kullanma 
Pil Durumunu Kontrol Etme 

Pil durum i§igindan 

» Diziistii bilgisayann iizerindeki pil durum lsigmi kontrol edin. 
Windows gorev 9ubugundan 

Windows gorev 9ubugu pil durumu bilgilerini aynntili sekilde 
saglayan bir gii9 simgesi goriintiileyebilir (aynntili bilgi i9in 
Windows Yardimi'na basvurun). Diziistii bilgisayann tek gii9 
kaynagi pil oldugunda, bu simge bir pil goriiniimiindedir. 

■ Kalan pil sarjini goriintiilemek i9in isaret9iyi gii9 simgesinin 
iizerine getirin. Bu deger kalan sarj yiizdesi veya kalan siire 
olarak gosterilir. 

■ Pil Ol9er penceresini a9mak i9in giV? simgesini se9in. 
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Pil Paketleri ve Giiq. Yonetimi 



Windows Denetim Masasi'ndan 

» Baslat > Denetim Masasi > Performans ve Bakim > Guc 
Segenekleri'ni, ardindan pil durumunu gormek i9in Guc 
Ol9er sekmesini se9in. Alarmlar ve Gelismis sekmeleri, 
ek gii9 bilgileri se9enekleri sunar. 

Pil paketinde 

1 . Pili diziistii bilgisayardan 9ikann. Bu kilavuzun "Diziistii 
Bilgisayannizla Baslarken" bolumiine bakin. 

2. Pil paketinin kenanndaki dokunma alanina bastirm. Yanan 
lsiklarm sayisi, kalan sarji gosterir (her lsik tam sarjm yiizde 
20'sini gosterir). 

Zayif Pil Uyansinin Geregini Yapma 

Pil gucii kritik diisiik pil diizeyine geldiginde diziistii bilgisayar 
sizi otomatik olarak uyanr. Diziistii bilgisayar oncelikle yiiksek 
bir bip sesi 9ikanr veya uyan mesaji goriintiiler. Bu durumda, 
giicii kisa siire i9inde geri yiiklemezseniz, diziistii bilgisayar 
Hazirda Bekleme moduna girer. 

Diziistii bilgisayar bu sekilde Hazirda Bekleme moduna girdikten 
sonra, asagidaki yordamlardan birini yerine getirerek giicii geri 
yiikleyene kadar diziistii bilgisayan a9amazsiniz: 

■ Pil paketini sarj edilmis bir paketle degistirin. 

■ AC adaptoriinii takm. 



AC adaptoriinii takarsamz, pil paketiniz yeniden sarj olana kadar 
9ahsmaya devam edebilirsiniz. 
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Pil Paketleri ve Gijq. Yonetimi 



Pil Paketini Yeniden Sarj Etme 

ADIKKAT: AC adaptorti, AC prizine to kill oldugunda normal olarak 
isinir. Diztistu bilgisayar yeniden ?arj edilirken genellikle ismir. Diztistu 
bilgisayari evrak qantasmda veya baska bir kapah alanda yeniden ^arj 
etmeyin; aksi durumda, pil paketi a?i n derecede isinabilir. 



» AC adaptoriinii diziistii bilgisayara takin. 

§arj etme islemi birkac saat siirebilir. Pil paketi sarj edilirken 
cahsmaya devam ederseniz sarj etme siiresi artabilir. 

Tamamiyla sarj edilmis pil paketinin cahsma siiresi diziistii 
bilgisayar modeline, giic yonetimi ayarlarma ve kullamm 
diizeyine baglidir. 

Pil Paketlerinden En iyi Verimi Alma 

Pil giiciinuziin miimkiin olan en uzun sure dayanmasmi saglamak 
i9in asagidaki onerileri izleyin: 

■ Ozellikle, CD-ROM veya DVD-ROM siiriiciisii ya da 
PC Karti veya modem gibi harici baglantilan kullamrken 
AC adaptorii takin. 

■ Ekran parlakligim en diisiik rahat kullamm diizeyine 
ayarlayin (Fn+F1). 

■ Diziistii bilgisayari kisa siire kullanmayacagimz durumlarda 
Bekleme moduna aim. 

■ Gecerli oturumunuzu kaydetmek istediginiz, ancak diziistii 
bilgisayari bir veya birkac giin kullanmayacagimz durumlarda 
Hazirda Bekleme moduna aim. 

■ Otomatik zaman asimi ayarlanni gii9 tasarrufunu 
vurgulayacak sekilde yapm. Diziistii bilgisayanmzda goklu 
hiz islemcisi varsa, pil giiciinde daha diisiik hizi kullamn 
(varsayilan ayarlar pil giiciinii muhafaza eder). 
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Pil Paketleri ve Gug Yonetimi 



■ Diziistii bilgisayannizda kablosuz aijma-kapatma diigmesi 
varsa, kullanmadigmiz zaman kablosuz isjevini kapatm. Isigi 
kapatmak ifin kablosuz a^ma-kapatma diigmesine basin. 

■ Ag karti gibi bir PC Kartiniz varsa, kullanmadigmiz zaman 
bunu cjikann. Bazi PC Kartlan etkin olmadiginda bile onemli 
oranda gii9 harcar. 

■ Seri baglanti noktasi veya PC Karti kullanan bir uygulamayla 
cahsiyorsamz, isiniz bittikten sonra uygulamadan 91km. 

Aynca, pil paketlerinizin omriinu uzatmak icin asagidaki onerileri 
uygulaym: 

■ Pil paketlerini uzun sure kullanilmamis durumda birakmaym. 
Birden 90k piliniz varsa, doniifjumlu olarak kullamn. 

■ Diziistii bilgisayar kullanilmadigmda AC adaptoriinii prizden 
9ikarm. 

■ Diziistii bilgisayar 2 haftadan uzun sure kullamlmayacak 
ve elektrik prizine bagh olmayacaksa, pil paketini 9ikarm 
ve ayn bir yerde saklaym. 

ADIKKAT: Pil paketlerinin hasar gormemesi ign uzun sure ytiksek 
sicakliklara maruz birakmaym. 



■ Yiiksek sicakhklar saklanan bir pil paketinin sarjimn kendi 
kendine bosalma siirecini hizlandinr. Pil paketini, sarj 
omriinii uzatmak i9in serin ve kuru bir yerde saklaym. 

■ Pil sarji ekranlannm dogrulugunu saglamak i9in bir ay veya 
daha uzun sure saklanmis pil paketini kullanmadan once 
kalibre edin. 

■ Pil paketlerini yiiksek sicakliklarda kullanmaym veya sarj 
etmeyin. 
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Pil Paketleri ve Gijq. Yonetimi 



Kullcmilmis Pil Paketini imha Etme 

AUYARI: Pil paketi yanli? kullamldigmda kimyasal yangm riski vardir. Pil 
paketini parqalarina ayirmayin, ezmeyin veya delmeyin ve pil paketindeki 
baglantilara kisa devre yaptirmayin. Pil paketini 60°C'den (140°F) yiiksek 
sicakhklara maruz birakmayin veya pil paketini suyla ya da ate$le imha 
etmeyin. 



Pil paketi kullanim siiresinin sonuna geldiginde, paketi genel 
ev atiklanyla birlikte uzakla§tirmaym. 

■ Avrupa'da, pilleri genel toplama sistemiyle veya HP'ye, 
hizmet ortagmiza veya aracilanna gondererek imha edin 
ya da donu^tiirun. 

■ Diger bolgelerde HP'ye ba§vurup pil paketini elden cikarma 
konusunda bilgi almak icin, diziistii bilgisayarla birlikte 
saglanan Worldwide Telephone Numbers (Diinya (^apmda 
Telefon Numaralan) kitap^igma bakin. 

Pil paketiyle ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar ve pillerin 
atilmasi ve resmi kurulu§larm bildirimleri hakkmda daha fazla 
bilgi igin Documen tafz'owCD'sindeki Regulatory and Safety 
Notices (Diizenleme ve Giivenlik Bildirimleri) boliimiine bakin. 
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Modem ve Ag Baglantilan 



Modem Kullanimi 

Modeminizi telefon hattina baglayarak, diinyamn ge^itli yerlerindeki 
bilgisayarlarla iletisim halinde olabilirsiniz. intemet'te arastirma 
yapabilir, e-posta gonderip alabilir ve dizustii bilgisayannizi faks 
gondermek ve almak icin kullanabilirsiniz. Diziistii bilgisayarmizda 
modeminizle birlikte calisan birkac yazilim programi bulunmaktadir: 

■ World Wide Web'e gozatmak icin Internet Explorer 

■ E-posta mesajlan gondermek ve almak icin Outlook Express 

■ Faks gondermek ve almak icin Windows Fax Console 

En iyi performansi elde etmek icin herhangi bir internet Servis 
Saglayicisi'na (ISS) ya da V.90 veya V.92 birlikte calisabilen 
modemi olan bir modem agina baglanabilirsiniz. V.90'i veya 
V.92'yi destekleyen telefon numaralanmn listesi icin ISS'nize 
basvurun. (V.92, telefon aramasim yanitlamak i9in Internet 
oturumuna ara verilmesine ve goriisme tamamlandiktan sonra 
Internet oturumuna kaldigi yerden devam edilmesine olanak 
veren modem beklemeye alma teknolojisine sahiptir.) 

Modem daha yiiksek hizlarda yiikleme kapasitesine sahip olmasma 
karsm, maksimum faks gonderme hizi 14,4 Kbps'dir. 
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Modem ve Ag Baglanhlan 



Modemi Bag I a ma 




ADIKKAT: Yerle$ik modeminiz birden cok telefon hattiyla veya ozel hat 
degi$imiyle (PBX) birlikte kullanilamayabilir, jetonla caiman telefonlara 
baglanamaz ve grup hatlariyla birlikte calismaz. Bu baglantilardan 
bazilan a^in elektrik voltajma yol acabilir ve dahili modemde anzaya 
neden olabilir. Telefon hattinizi baglamadan once telefon hattmizm 
turunii kontrol edin. 
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Modem ve Ag Baglanhlan 



Bazi Ulkelerde Gecerli Olan Ozel 
Sinirlamalar 

■ Qogu iilkede modemin yinelenen §ekilde servis saglayicisma 
baglanamamasi durumunda belirli bir siire yaym yapma yasagi 
uygulanir. Basansiz giri§im sayisi ve yeniden denemek icin 
beklenmesi gereken siire iilkeden iilkeye farklilik gosterir. 
Telefon sirketinize danism. 

Omegin, italya'dan anyorsamz ve sunucunuza baglanamiyor 
veya baglantiyi iptal edemiyorsamz, soz konusu numarayi 
aramadan once 1 dakika beklemeniz gerekir. Bu siireden once 
numarayi cevirirseniz "gecikme" mesajiyla karsilasirsimz. 
Dordiincii basansiz baglanti girisiminden sonra, numarayi 
yeniden cevirmeden once 1 saat beklemeniz gerekir. Bir saat 
dolmadan cevirirseniz "kara liste" mesajiyla kar§ila§irsimz. 

■ Modemle birlikte harici dalgalanma koruyucusu kullanmak, 
diziistii bilgisayanmza yildinmin veya diger elektrik 
dalgalanmalarimn verebilecegi zaran onler. Modemi 
kullanirken modem kablosuna onaylanmi§ herhangi bir 
dalgalanma koruyucusunu baglaym. 
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Modem ve Ag Baglanhlan 



Modem Ayarlarini Degistirme 

Modem halihazirda cogu bolgede bulunan telefon sistemleriyle 
veya modemleriyle uyumlu olacak sekilde ayarlanmistir. Bununla 
birlikte, bazi durumlarda modem ayarlarini iilkedeki kosullarla 
uyusacak sekilde degistirmeniz gerekebilir. Ulkenizdeki sartlar 
hakkmda sorulanmz varsa, telefon sirketinize basvurun. 

■ Denetim Masasi. Cesitli modem ayarlarini degistirmek icin 
Denetim Masasi'nda Telefon ve Modem Secenekleri'ni acin. 
Baglanti hizlanni ayarlamak icin Modemler sekmesinde 
Ozellikler'i veya cevirme seceneklerini ayarlamak icin 
Cevirme Kurallan sekmesinde Diizenle'yi secin. 

■ ilctisim yazilimi. Cogu iletisim uygulamasi modem 
ayarlarini denetleme secenekleri sunmaktadir. Yazilimmizm 
Yardim boliimiine bakm. 

■ AT komutlari. Modem AT komutlanni kullanarak, modem 
kullanimim cogu yonden denetleyebilirsiniz. AT komutlari, 
6zel kosullan ayarlamak icin modeme gonderilen ozel 
karakter dizeleridir. Bu komut dizeleri genellikle "AT" ile 
baslar. Yerlesik modem icin gecerli AT komutlanmn listesi 
i9in Documentation CD'sine bakin. 

Denetim Masasi'nda Telefon ve Modem Secenekleri'ni acin. 
Modemler sekmesinde, Ozellikler'i seem. AT komutlanni, 
Gelismis sekmesinde fazladan ayarlar icin aynlmis olan bosluga 
yazabilirsiniz. 



4-4 



Ba$vuru Kilavuzu 



Modem ve Ag Baglantilan 



Yerel Ag'a (LAN) Baglanma 

Yerel aglara (LAN'lar) baglanabilirsiniz. LAN'lar sirket agmizdaki 
yazicilar ve dosya sunuculan gibi ag kaynaklarma ve biiyiik 
olasilikla internet'e erismenize olanak tanir. 

LAN'a baglanmak icin: 

1. Varolan LAN 'in Ethernet lOBase-T (10 Mbps) veya 
100Base-TX (100 Mbps) baglantilanm destekleyip 
desteklemedigini kontrol edin. 

2. LAN kablosunu (birlikte verilmez) yerlesik LAN baglanti 
noktasma takm. Kabloda RJ-45 konektoriiniin olmasi gerekir. 

3. Windows LAN baglantisini otomatik olarak algdar ve 
ayarlar. Ayarlan diizenlemek i9in Denetim Masasi'nda 
Ag ve (^evirmeli Ag Baglantilan'm a9in. 

LAN baglantilanm ayarlama ve kullanma hakkinda bilgi icin 
Windows Yardimi'na bakm. Baslat > Yardim ve Destek 
se?eneklerini belirleyin. Ag hakkinda bilgi almak icin ag 
yoneticinize basvurun. 




LAN baglantisinm yanmdaki iki lsik baglantinm durumunu 
gosterir: 

■ San lsik ag etkinligini gosterir. 

■ Yesil lsik 1 00 Mbps baglantisini gosterir. 
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Modem ve Ag Baglanhlan 



Kablosuz Ag Baglantilan Kurma 
(Yalnizca Belirli Modellerde) 

Diziistii bilgisayannizda kablosuz acma-kapatma diigmesi varsa, 
802.11 kablosuz yerel agma (WLAN) telsiz yoluyla baglanabilir 
ve agdaki bilgisayarlara ve diger kaynaklara da erisebilirsiniz. 

Kablosuz ag, tipik "kablolu" agin gerceklestirdigi turn islevlerin 
yam sira "dolasma" olanagim sunar. Diziistii bilgisayanniz aga 
kablolardan degil radyo iizerinden baglandigindan isyerinizden 
bir konferans odasina gitmek orneginde oldugu gibi, ag iginde bir 
yerden digerine rahathkla gidebilir ve turn bu sure boyunca agda 
kalabilirsiniz. 




sinirlarmin altmdadir. Ancak, aygit yine de normal gali^ma sirasmda, 
ki$ilerin olasi temasi en az dtizeye indirgenmi? ^ekilde kullanilmalidir. 
FCC radyo frekansi yayilma smirlarmi a^ma olasiligmi ortadan kaldirmak 
icin, normal oali$ma sirasmda antenle kisiler arasmdaki uzaklik dizustu 
bilgisayar ekranmm kapali oldugu zamanlar dahil 20 cm'den (8 inc) 
az olmamalidir. 
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Kablosuz iletisimi Etkinlestirme ve Devre 
Disi Birakma 

WLAN Iletisimini etkinlestirme ile ilgili yonergeler icin, diziistii 
bilgisayannizla birlikte verilen Go Wireless kitapcigina bakm 
(yalmzca seckin modellerde). 



Kablosuz aglar ve hiicresel modemler kablosuz iletisimi kullan 
aygitlara verilebilecek orneklerdir. Bu tiir aygitlarm kullammi, 
yolculuk yaparken veya U9akta oldugu gibi, bazi durumlarda veya 
ortamlarda yasaklanmis olabilir. Kuskulanniz varsa, diziistii 
bilgisayanmzi kablosuz ag iletisimi icin etkinlestirmeden once 
izin isteyin. 

italya'da, Singapur'da ve biiyiik olasilikla diger iilkelerde, kablosuz 
islevini kullanmadan once bir lisans satm almaniz gerekebilir. 



iletisimi Etkinlestirme ve Baglanti Kurma 

Diziistii bilgisayarmizda kablosuz 802. 1 1 yetenekleri varsa, 802. 1 1 
iletisimi etkinlestirildiginde diziistii bilgisayarm on kismmdaki 
gosterge lsigi yanar. Tek tek kablosuz islevlerini kontrol etmek 
icin Kablosuz Yapilandirma yazilimim kullanmaniz gerekir. 

1 . Acik degilse, diziistii bilgisayan a9in. 

2. Kablosuz 802.11 iletisimini afip kapatmak icin genel olarak 
diziistii bilgisayarm on kismindaki kablosuz a9ma-kapatma 
diigmesine basiyorsamz, gosterge lsiginm yanmasi icin diigmeye 
basm. Bu islem, onceki kablosuz yapilandirmamzi geri yiikler. 

- veya - 

Once Baslat > Denetim Masasi > Ag ve internet Baglantilan > 
Ag Baglantilan'ni ardmdan, kablosuz ag baglantisi simgesini secin. 

Kablosuz agmizm kapsama alamnda bulunuyorsaniz, diziistii 
bilgisayanmz otomatik olarak baglanir. Kablosuz baglantimzin 
durumunu denetlemek icin Denetim Masasi'nda, Ag Baglantilan'ni 
acin ve baglantiyi sefin. 
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iletisimi Devre Disi Birakma ve Baglantiyi 
Sonlandirma 

1 . Ag diziistii bilgisayarlannda bulunan tiim dosyalan kapatm. 

2. Diziistii bilgisayan kapatmadan kablosuz 802.11 iletisimini 
devre disi birakmak icin kablosuz a9ma-kapatma 
diigmesine basin. 

- veya - 

Once gorev ?ubugundaki kablosuz ag baglantisini sag 
tiklatm, ardmdan Disable'i (Devre Disi Birak) secin. 

Diziistii bilgisayan Bekleme moduna almak veya kapatmak 
da kablosuz islevini devre disi birakir. 
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Eklenebilen Aygitlar 



Harici Aygitlar Takma 

PC Karti Takma veya Cikarma 

Diziistii bilgisayar PC Karti yuvasi, standart Tip II ve Tip III 
PC Kartlan'ni (PCMCIA ve CardBus) destekler. 

(Sfev. PC Karti yuvalarmin konumu ve sayisi model serilerine gore 
farkhlik gosterir. 



PC Kartini Takma 

1 . PC Karti'm, etiketi iiste gelecek ve konektorleri kart yuvasina 
donuk olacak §ekilde tutun. 

2. PC Karti'm yuvanm alt kismiyla aym hizaya getirin ve karti 
yerine oturuncaya kadar kaydinn. Dis. kenan diziistii 
bilgisayann kasasiyla aym hizaya gelen cogu kart uygun 
§ekilde yerine oturmus olur, ancak bazi kartlar kasadan 
ta§acak sekilde tasarlanmistir. 
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Eklenebilen Aygitlar 



PC Karti'ni Ci karma 

ADIKKAT: PC Karti'ni cikarmadan once, gorev cubugundaki Donanimi 
Cikar veya Donanimi Guvenle Kaldir simgesini kullanmaniz veya dizustij 
bilgisayan kapatmaniz gerekir. Aksi durumda, verilerinizi kaybedebilirsiniz. 



1 . Gorev cubugundaki Donanimi Cikar veya Donanimi Guvenle 
Kaldir simgesini tiklatm, kaldirmak istediginiz karti se9in ve 
karti kaldinn. Bu islemle verileriniz korunur ve beklenmeyen 
sorunlar onlenir. 

Gerekirse, cikarrp tekrar takmak yoluyla karti yeniden 
baslatabilirsiniz. 

2. Diigmeyi genisletmek i^in cikar diigmesine basm ve ardmdan 
diigmeye tekrar basarak PC Karti'ni cikarm. 




Herhangi bir aygiti takmadan once, aygiti kullanmadan once 
yapilmasi gereken bir diizenleme veya ayar olup olmadigma 
bakmak igin aygitin belgelerini kontrol edin Bu islemler, 
donanimm diziistii bilgisayarla ve kullanmayi planladigimz 
yazihmla sorunsuz fahsmasim saglayacak anahtarlar ayarlamayi 
da i?erebilir. 
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Ses Aygiti Takma 

Harici mikrofon, harici hoparlorler veya kulakliklar takabilirsiniz. 
Aynca, diziistii bilgisayannizi baglanti noktasi kopyalayicisina 
baglarsaniz, stereo kaynagim (CD 9alar gibi) veya dijital sesi 
kabul eden bir aygiti (dijital ses kaydedicisi gibi) baglayabilirsiniz. 

ADIKKAT: Kulaklik ve hat giris jaklan tig terminalli stereo jakidir. Bunlar 
iki terminalli mono fisleriyle uyumlu degildir. Bu jaklardan birine mono 
fis takmak diztistu bilgisayara zarar verebilir. 



» Ses kablosunu diziistii bilgisayarda karsilik gelen ses baglanti 
noktasina veya baglanti noktasi kopyalayicisina baglaym. 
Diziistii bilgisayannizdaki ses baglanti noktalannin yerini 
belirlemek icin, a§agida diziistii bilgisayannizla esle§en 
fizime bakin. 




O Harici mikrofon konektoru (pembe) 



© Ses giki§ (kulaklik) konektoru (yesil) 



Kulaklik baglanti noktasina bir aygit taktiginizda, yerlesik 
^ :5 ^ hoparlorler otomatik olarak kapanir. Diziistii bilgisayannizdaki 
her iki ses baglanti noktasina da bir aygit takarsaniz, baglanti 
noktasi kopyalayicismdaki karsilik gelen baglanti noktasina 
takilmis herhangi bir aygit yok sayilir. 
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Eklenebilen Aygitlar 



Dizustu Bilgisayariniza TV Baglama 
(Yalnizca Seckin Modellerde) 

1. Dizustu bilgisayannizdaki istege bagh S-Video fikis jakma 
(arka paneldeki sari konektor) standart, 4 igneli bir S-Video 
kablosu takm. Kablonun diger ucunu televizyonunuzun 
S-Video jakma takm. 

Dizustu bilgisayannizda 7 igneli S-Video cikis jaki olmakla birlikte, 
dizustu bilgisayar 7 igneli veya 4 igneli kablo baglantisini kabul eder. 

2. Sirasiyla Baslat > Denetim Masasi > Goruniim ve Temalar > 
Goriintii se?eneklerini belirleyin. Ardmdan Ayarlar sekmesini > 
Gelismis diigmesini > Goruniim sekmesini secin. 

3. TV'yi etkinlestirmek i9in TV'nin yanindaki kirmizi 
diigmeyi se9in. 

S-Video kablosu dizustu bilgisayariniza ve TV'ye takili degilse, 
kirmizi diigme goriintulenmeyecektir. 

4. Degisiklikleri kabul etmek i9in Uygula'yi sefin. 

5. Windows'u yeniden baslatmamz istenirse, Evet'i se9in. 
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Eklenebilen Aygitlar 



Goruntuyu Harici Monitdre Aktarma 

■ Goruntuyu harici monitore aktarmak i9in diziistii 
bilgisayannizm list kismmdaki TV Now! Tek Tusla Erisim 
diigmesine basin. 

■ Harici monitor, varsayilan goriintii ayarlannm yam sira, 
dahili ekranla aym ayarlan kullanir. Harici monitor ekran 
alamndan, renklerden ve diger ayarlardan bagimsiz olarak 
dahili ekranla aym goruntuyu verir ve yenilenme hizi da 
dahili ekranla aymdir (60 Hz). Yalmzca harici ekrani 
kullanirsaniz, dahili ekran tarafmdan simrlandinlmamis 
farkh ayarlar secebilirsiniz. 

Monitor Cozunurlugu ve Diger Ayarlar 

1 . Sirasiyla Baslat > Denetim Masasi > Goriiniim ve Temalar > 
Goriintii seceneklerini belirleyin. 

2. Ayarlar sekmesinde Ekran alamm ayarlaym. Diger ayarlar 
da kullamlabilir. 

Harici monitordeki yenilenme hizini artirmaniz gerekirse, yalmzca 
harici monitore gecis yapabilirsiniz. Baska bir alternatif de 
bagimsiz yenilenme hizlan secebilmek icin bir ekrani "ikincil 
ekran" haline getirmektir: 

1. Sirasiyla Baslat > Denetim Masasi > Goriinum ve Temalar > 
Goriintii seceneklerini belirleyin. 

2. Ayarlar sekmesinde once Gelismis diigmesini ve ardmdan 
Goriintii veya Monitor sekmesini secin. Monitor sekmesinde 
yenileme hizim ayarlaym. 
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Cift Ekran Modunu Kullanma 

Diziistii bilgisayarmiza harici bir monitor baglayarak masaustiiniizu 
genisletebilirsiniz. 

1 . Sirasiyla Baslat > Denetim Masasi > Goruniim ve Temalar > 
Goriintu seceneklerini belirleyin. 

2. Ayarlar sekmesini secin. 

3. Once ikinci ekrani se9in, ardmdan masaiistiinii genisletme 
sefenegini belirleyin. 

Her ekran icin farkli foziinurlukler ve renk sayilan 
belirleyebilirsiniz. Bununla birlikte, Genisletilmis Masaiistii'niin 
kullammi her ekranin video bellegi olmasini gerektirir. Bu nedenle, 
daha yiiksek 96zuniirliikler ve daha 90k renk sayilan ekranlarda 
beklenmedik davranislara yol a^abilir. Harici ekranda 1.024 x 768 
96zuniirliigiiyle ve her iki ekranda 64 K ( 1 6 bit) renkle baslamayi 
deneyin. Daha sonra, uygulamalannizda 9ahsrp 9alismadiklanni 
gormek igin daha yiiksek coziinurlukler deneyebilirsiniz. Aynca, 
DVD oynatma ve 3 Boyutlu grafikleri calistirma gibi bazi islemler 
fazladan video bellegi gerektirir; bu nedenle, ekran ayarlarmi 
diizenlemeniz gerekebilir. 

Bir DVD filmi oynatiyorsaniz, film yalmzca asil ekranda 
gosterilecektir. Birincil ekrani degistirmek i9in, Goriintii 
Ozellikleri'nin Ayarlar sekmesine gidin (yukandaki adimlara 
bakm), istediginiz ekrani sag tiklatm ve Birincil'i se9in. 

Bir 1394 Aygiti Takma 
(Yalmzca Bazi Modeller) 

Diziistii bilgisayanmzda bir 1394 baglanti noktasi (firewire olarak 
bilinir) varsa, bunu ses ve video donatilan, disk suriiciileri, 
yazicilar ve diger diziistii bilgisayarlar gibi aygitlan takmak i9in 
kullanabilirsiniz. 

Aygit kablosunu 1394 baglanti noktasina takm. Windows 
otomatik olarak aygiti tamr. 
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1394 baglanti noktasi, 4 kablolu bir baglanti noktasidir. 6 kabloluk 
fisi olan bir aygiti baglamak istediginizde, aygita giig verilmemisse 
basit bir adaptor veya aygitm giice gereksinimi varsa bir hub satin 
alabilirsiniz. 



Sfev. Bu baglantiyi yaparken herhangi bir sorunla karsilasirsamz, aygit 



suruciisunun en son siiriimunu almak ifin aygit iireticisinin Web 
sitesine bakm. 



S^v. Belirli modellerde kizilotesi baglanti noktasi bulunur. Kizilotesi 



baglanti noktasi varsayilan olarak etkindir. 



Modelinizde kizilotesi baglanti noktasi (diziistii bilgisayarm on 
kismmda yer alan kiiciik, dikdortgen bir lens) varsa, diziistii 
bilgisayanniz kablosuz, seri iletisim yetenegine sahiptir. Diger 
deyisle diziistii bilgisayanniz, yazicilar veya diziistii bilgisayarlar 
gibi baska kizilotesi aygitlarla, bu baglanti noktasmi kullanarak 
kablosuz iletisim kurabilir. 

Kizilotesi Baglanti Noktasmi Kullanma 

■ Diziistii bilgisayarmizin kizilotesi baglanti noktasmm, iletisim 
kurmak istediginiz aygitm kizilotesi baglanti noktasiyla tam 
karsi karsiya bulundugundan emin olun. iki baglanti noktasmm 
birbirinden uzakligi en 90k 1 metre (3,3 fit) olmali ve 
aralannda hicbir engel olmamahdir. Yakmdaki donatilardan 
gelen sesler iletim hatalarma yol a9abilir. 

■ Iletisim durumunu denetlemek i9in Baslat > Denetim Masasi > 
Yazicilar ve Diger Donamm > Kablosuz Baglanti'yi se9in ve 
Kablosuz Baglanti'yi a9in. 
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Kizilotesi Ozelligini Kullanirken Bekleme Moduna 
Gecmeyin 

Bekleme modu, kizilotesi iletisimle uyumlu degildir. 

Diziistii bilgisayar Bekleme modundaysa, kizilotesi iletisim 
baslatilamaz. 

Diziistii bilgisayar Bekleme modundayken kizilotesi iletisim 
baslatihrsa, iletisim durur. Diziistii bilgisayar Bekleme modundan 
ciktiktan sonra iletisim devam eder veya kizilotesi iletisimi 
yeniden baslatmaniz gerekebilir. Bekleme modundan cikmak i9in 
gU9 diigmesine basin. 

Kizilotesi Yazicida Yazdirma 

Yazicmizi kurun ve diziistii bilgisayarmizm kizilotesi baglanti 
noktasma ataym. Bu islemden sonra, baska herhangi bir yazicidan 
yaptigimz gibi uygulamalanmzdan yazdirma yapabilirsiniz. 

Kizilotesi Baglantiyla Dosya Aktarma 

Diziistii bilgisayarmizm kizilotesi baglanti noktasim Kablosuz 
Baglanti'yi kullanarak dosya aktanm yapmak icin kullanabilirsiniz. 
Kablosuz Baglanti'yi kullanma yonergeleri ifin Windows 9evrimi9i 
Yardimi'na bakin. 

Ek RAM (Bellek) Yukleme 

Diziistii bilgisayarda 2 RAM modiilii alabilen 2 yuva bulunur. 
En azindan 1 yuvada fabrikada yiiklenmis bir RAM modiilii 
bulunur. RAM'mizi genisletmek i9in her iki yuvayi kullanabilirsiniz. 
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RAM Genisletme Moduli) Takma 

Yalnizca PC2 1 00 DDR-266 MHz veya daha yiiksek RAM kullamn. 

Bu adimlan yerine getirirken kii^uk bir Phillips tomavida 
kullanmaniz gerekir. 

ADIKKAT: Diztistij bilgisayarinizm dahili bile§enleri statik elektrige son 
derece duyarlidir ve bundan kalia zarar gorebilir. RAM modiiliinij 
yalnizca kenarlarmdan tutun. Bellek modtilunij takmadan once diztistij 
bilgisayarm arkasmdaki konektorlerin cevresinde bulunan metal 
kaplamaya dokunarak, vticudunuzdaki statik elektrigi bosaltm. 

1. Sirasiyla Baslat > Bilgisayan Kapat > Kapat'i secin. 

2. AC adaptoriinii (varsa) prizden 9ikarm ve pil paketini cikarm. 

3. Birimi ters cevirin, RAM kapagini tutan vidalan gevsetin 
ve kapagi cikarm. 

4. RAM kartini iyice yerine oturana kadar yaklasik 30 derecelik 
bir aciyla konektore yerlestirin. Ardmdan, her iki mandal git 
sesiyle kapanana kadar iki tarafa bastinn. 




5. Kapagi yerine takin. 

6. Pil paketini takm. 
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RAM Genisletme Moduluni) Cikarma 

Daha biiyiik bir modiil takabilmek i9in RAM modulunii fikarmak 
isteyebilirsiniz. Bu adimlan yerine getirirken kiiijuk bir Phillips 
tornavida kullanmaniz gerekir. 

ADIKKAT: Dizustu bilgisayarinizm dahili bilesenleri statik elektrige son 
derece duyarlidir ve bundan kalia zarar gorebilir. RAM modulunti 
yalnizca kenarlarindan tutun. Bellek modtilunij takmadan once dizustu 
bilgisayarm arkasmdaki konektorlerin cevresinde bulunan metal 
kaplamaya dokunarak, vucudunuzdaki statik elektrigi bosaltm. 



1. Sirasiyla Baslat > Bilgisayan Kapat > Kapat'i se<?in. 

2. AC adaptOTunii (varsa) prizden 9ikarm ve pil paketini cikarm. 

3. Birimi ters cevirin, PvAM kapagini tutan vidalan gevsetin 
ve kapagi cikarm. 

4. Kartm serbest kenarmin yerinden cikmasi i9in RAM kartmin 
kenarlanndaki 2 mandali agm. Dizustu bilgisayannizi 
asagidaki ^izimle eslestirin. 




5. Karti 9ekerek konektorden 9ikarm. 

6. Kapagi yerine takin. 

7. Pil paketini takm. 
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So bit Surucuyu Degistirme 
Sabit Surucuyu Degistirme 

Bu yordami yerine getirirken kiigiik bir Phillips tomavida 
kullanmaniz gerekir. 

1 . Prize takili AC adaptortinti (varsa) cikann. 

2. Pil paketini cikann. 

3 . Birimi tersine cevirin. 

4. Iki veya tic vida deliginde bulunan tipalan cikarmak icin sivri 
uglu bir alet kullanin ve vidalan cikarm. Vidalarm sayisi 
modele gore degisir. Diztistti bilgisayannizi asagidaki 9izimle 
eslestirin. 



Q 




5. Sabit stirtictiyti yavas?a ?ekip diztistti bilgisayardan gikarm. 

6. Yeni stirtictiyti yavasca kaydirarak sabit stirticti bolmesine 
yerlestirin. Konektorlerin iyice yerine oturdugundan emin 
olmak icin kuvvetli sekilde bastirm. 

7. Sabit stirtictintin vidalanni ve tipalarim yerlerine takin. 



Yeni bir sabit stirticti takiyorsaniz, herhangi bir yazilim 
ytiklemeden once stirtictide Yardimci Program boltimti 
olusturmaniz gerekir. 
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Sabit Surucu Tutucusunu Degistirme 



Tutucusu olmayan yeni bir sabit surucu takiyorsaniz, eski sabit 
siirucuniin tutucu par9alanm cikarabilirsiniz. Bu yordami yerine 
getirirken kiiciik bir Phillips tornavida kullanmamz gerekir. 

1 . Tutucunun ve surucu kasasinm kenarlarmdaki 4 vidayi sokiin 
ve suriiciiyii kaydirarak tutucudan cikarin. 

2. Sabit surucunun bir ucunda igne konektorii baglantisi olduguna 
dikkat edin. Bu konektorii dikkatli sekilde surucunun ucundan 
cikann. Konektoriin, konektor ignelerini biikmeden kayarak 
esit sekilde fikabilmesi icin sirayla her U9 iizerinde falism. 



3 . Igne konektorii baglantisini tekrar yeni sabit siiriiciinun 
ucundaki ignelerin iizerine yerlestirin. Konektoriin, konektor 
ignelerini biikmeden kayarak esit sekilde girebilmesi igin 
sirayla her uc iizerinde 5ahsin. 

4. Suriiciiyii tutucuya yerlestirin. 

5. Vidalan yeniden tutucuya ve surucu kasasina takin. 




>5 
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Yeni Sabit Surucu Hazirlama 

Yeni bir sabit surucu takarsamz, diziistii bilgisayanmzla birlikte 
cahsabilmesi icin birtakim hazirliklar da yapmaniz gerekir. 

Diziistii bilgisayannizda ilk basta yiiklii olan Windows yazihmmi 
ve isletim sistemini eri yiiklemek geri yiiklemek istiyorsaniz, 
bu kilavuzun "Sorun Gidenne" bolumiinde aciklanan sistem geri 
yukleme prosediirlerini uygulaym. 
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Sorun Giderme 



Dizustu Bilgisayannizda 
Sorun Giderme 

Bu boliimde, dizustu bilgisayannizda karsilasabileceginiz pek 
90k sorunun coziimleri yer alir. (Coziimleri gosterildikleri 
siralamaya gore bir defada deneyin. 

Asagida diger sorun giderme bilgisi kaynaklan yer almaktadir: 

■ Windows sorun gidericilerini kullanin. Baslat > Yardim ve 
Destek seceneklerini belirleyin. 

■ Klavyenin list kismmdaki Tek Tusla Erisim tusunun iizerindeki 
soru isaretini se9in. 

■ Dizustu bilgisayarmizla birlikte gelen Microsoft Windows 
el kitabma bakm. 

■ Yardim ve destek almak iizere bir Miisteri Hizmetleri 
Merkezi'ne basvurmak i?in Worldwide Telephone Numbers 
kitapcigma bakin. 
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Ses Sorunlan 

Hicbir Ses Duyulmuyorsa 

■ Kullandiginiz modelde ses diizeyi denetimi varsa, sesi 
artirmak icin + (arti) diigmesine basin. 

■ Gorev cubugundaki hoparlor simgesini (varsa) secin. 
Ardindan Tiimu Sessiz onay kutusunun isaretini kaldirm 
(seciliyse). Modelinizde sesi kapatma diigmesi varsa, 
gosterge lsigmm sonmesi i9in bu diigmeye basin. 

■ Diziistii bilgisayarmizi MS-DOS modunda calistinyorsamz 
(ornegin, MS-DOS oyunlan oynarken) sesin duzgiin 
cikmadigmi fark edebilirsiniz. Ses yeteneklerini tamamiyla 
kullanabilmek icin Windows uygulamalan kullanin. 

Ses Kaydedilemiyorsa 

■ Harici mikrofon takm. Diziistii bilgisayarda yerlesik bir 
mikrofon yoktur. 

■ Ses kaydetmek icin kullanilan yazihm denetimlerini kontrol 
edin. Baslat > Tiim Programlar > Donatilar > Coklu Ortam 
(veya Eglence) > Ses Kaydedicisi'ni secin. 

■ Ses Denetimi'nde Secenekler > Ozellikler'i se?ip, kaydetme 
denetimlerinde mikrofonun etkinlestirildiginden emin olun. 

Hoparlorlerden Yuksek ve Tiz Bir Ses Cikiyorsa 

■ Gorev 9ubugundaki hoparlor simgesini se?erek Ses 
Denetimi'nde Ana sesi azaltmaya cahsin. 

■ Ses Denetimi'nde once Secenekler > Ozellikler'i secin, 
ardindan calma ayarlan icin mikrofon secenegini belirleyin. 
Aynca, Ses Denetimi'nde mikrofon sesinin kapatildigmdan 
emin olun. 
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CD-ROM ve DVD Sorunlcm 

CD veya DVD'den Onyukleme Yapamiyorsaniz 

■ CD veya DVD'nin onyiiklenebilir oldugundan emin olun. 

■ Onyukleme aygiti olarak CD-ROM/DVD suriiciisunun 
secildiginden emin olun. Onyukleme sirasim degistirmek icin 
bu kilavuzun "Temel Cahsma" boliimune bakm. 

■ Diziistii bilgisayan yeniden baslatin. Sirasiyla Baslat > 
Bilgisayan Kapat > Yeniden Baslat'i secin. 

DVD Hatah Sekilde Oynatihyorsa 

■ Kirler veya lekeler diskin atlamasina yol acabilir. Diski 
yumusak bir bezle temizleyin. Disk kotu sekilde cizilmisse, 
biiyiik olasihkla degistirilmesi gerekir. 

■ DVD'yi pil kullanarak oynatiyorsaniz, gii? diizenini 
degistirmeyi deneyin. 

DVD Filmini Oynatirken Bolge Kodu 
Hatasiyla Karsilasiyorsaniz 

DVD'lerde disk verilerine katistinlmis bolgesel kodlar olabilir. 
Bu kodlar, DVD filmlerinin diinyada satislannm yapildigi bolgeler 
dismda oynatilmasini onlemektedir. Bolge Kodu hatasiyla 
karsilasmamz, farkli bir bolge icin tasarlanmis DVD'yi oynatmaya 
calistigimz anlamma gelir. 

Diziistii Bilgisayanniz CD'yi veya DVD'yi 
Okuyamiyorsa 

■ Tek tarafli bir CD veya DVD'de, diskin siiruciiye etiketi 
yukan bakacak sekilde yerlestirildiginden emin olun. 

■ Diski temizleyin. 

■ Tepsiyi kapattiktan sonra diziistii bilgisayann diski tammasi 
i9in zaman tammak iizere 5-10 saniye bekleyin. 
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■ Sistemi yeniden baslatm: once diski siiriicuden cikann 
ve Baslat > Bilgisayan Kapat > Yeniden Basjat'i secin. 

■ CD'yi DVD/CD-RW birlesik suruciisiinde olufjturduysaniz, 
farkh bir ortam markasi kullanmayi deneyin. Okuma 

ve yazma kalitesi ortama gore farkhlik gosterebilir. 

DVD Filmi Ekranin Tamamini Doldurmuyorsa 

C^ift tarafli DVD'nin her iki tarafmda farkh bir bicim vardir 
(standart veya genis ekran). Genis ekran biciminde, ekranin 
altinda ve iistiinde siyah seritler ortaya cikar. Standart bicimi 
goruntiilemek icin diski cevirin ve diger tarafini oynatin. 

DVD Iki Ekranda Oynatilamiyorsa 

Geni§letilmis Masaiistii (gift ekran) kullaniyorsamz, oynatici 
penceresini birincil olarak secilen ekrana tasiym. Genisletilmis 
Masaiistii kullanmiyorsaniz ve her iki ekran da etkinse, goriintuyu 
tek ekranda izlemek icin klavyenin list kismindaki TV Now! Tek 
Tusla Erisim diigmesine basin. 

CD Takildiktan Sonra Dizustu Bilgisayar 
Wordpad.exe'yi Bulamazsa 

Sistem bir .doc dosyasim WordPad'de acmaya gahsmaktadir, 
ancak Wordpad.exe program dosyasim bulamamistir. Sistem 
bir hata mesaji goriintiileyerek yolu belirtmenizi ister. iletisim 
kutusuna sunlan yazm: C:\Program Files\Accessories. 

Goruntu Sorunlan 

Dizustu Bilgisayar Acik Olmasina Ragmen 
Ekran Bossa 

■ Fareyi hareket ettirin veya TouchPad'i tiklatm. Ekran, Ekran 
kapah modundaysa, bu sekilde uyandinlabilir. 

■ Dizustu bilgisayar sogumu§sa, ismmasini bekleyin. 
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Ekran Kolay Okunamiyorsa 

■ Modelinize bagh olarak ekran cozunurlugunii varsayilan 
ayan olan 1.024 x 768 veya daha iistiine ayarlamayi deneyin. 
Sirasiyla Ba§lat > Denetim Masasi > Goriinum ve Temalar > 
Goriintu seceneklerini belirleyin. 

■ Masaiistundeki simgelerin ve etiketlerin biiyuklugiinu 
ayarlamayi deneyin. 

Harici Ekran Cahsmiyorsa 

■ Baglantilan kontrol edin. 

■ Harici monitor algilanmayabilir. BIOS Kurulum yardimci 
programmda, System Devices (Sistem Aygitlan) meniisiinde, 
Video Display Device'i (Video Goriintii Aygiti) Both 

(Her Ikisi) olarak ayarlamayi deneyin. 

■ TV'yi istege bagh S-Video baglanti noktasma bagh olarak 
kullamyorsamz, TV'yi etkinlestirmeniz gerekir. 

Sabit Suriicu Sorunlan 

Dizustu Bilgisayar Sabit Surucusu Donmuyorsa 

■ Diziistii bilgisayara giig gittiginden emin olun. Gerekirse, 
AC adaptoriinii baglayin ve gii? kaynagma ve dizustu 
bilgisayann arkasina tamamiyla takildigindan emin olun. 

■ Sabit disk suruciisunii ?ikanp yeniden takin. 

Sabit Surucuden Viziltih Sesler Geliyorsa 

■ Sesin fan veya PC Karti surucusu gibi baska bir yerden gelip 
gelmedigini kontrol edin. 

■ Derhal siiriicuyii yedekleyin. 
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Dosyalar Bozuksa 

■ Bilgisayanm'i afin ve taramak istediginiz diski se9in. Dosya > 
Ozellikler'i se?in. Ara9lar sekmesinin Hata denetimi bolumiinde 
§imdi Denetle kutusunu se9in. 

■ Virus tarama programini 9ahstinn. 

■ Gerekirse, sabit diski bicjimlendirebilir ve bu kilavuzun 
"Sorun Giderme" bolumiinde aciklanan sistem kurtarma 
ozelliklerini kullanarak, orijinal fabrika yazilimmi yeniden 
yiikleyebilirsiniz. 

Isi Sorunlan 

Diziistii bilgisayanmz normal calisma sirasinda lsinir. 

Dizustu Bilgisayar Anormal Derecede Isinirsa 

■ Havamn 9evresinde ve alt kismmda serbestce dolasabilmesi 
i9in dizustu bilgisayan her zaman diiz bir yiizeye yerlestirin. 

■ Dizustu bilgisayarm altmdaki ve kenarlanndaki 
havalandirma deliklerinin temiz olmasina dikkat edin. 

■ CPU kullammim yiizde 100'e 9ikaran oyunlann ve 
programlann dizustu bilgisayar sicakhgim artirabilecegini 
unutmaym. 

Kizilotesi sorunlan 

Varsaydan olarak kizilotesi baglanti noktasi etkin olmadigindan, 
bu baglanti noktasini kullanmadan once etkinlestirmeniz gerekir. 
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Kizilotesi iletisim Sorunlanniz Varsa 

■ iki kizilotesi baglanti noktasi arasmdaki alanm kapali 
olmadigindan ve baglanti noktalannin birbirleriyle mumkiin 
oldugunca kare bi9iminde karsilikh bulundugundan emin 
olun. (Diziistii bilgisayann kizilotesi baglanti noktasi diziistii 
bilgisayann on kismmda yer alir.) Baglanti noktalannin 
arasinda 1 metreden fazla uzaklik olmamahdir. 

■ Aygit Yoneticisi'ndeki ayarlan denetleyin: 

1 . Sirasiyla Baslat > Denetim Masasi > Performans 
ve Bakim > Sistem seceneklerini belirleyin. 

2. Donanim sekmesinde, Aygit Yoneticisi'ni se^in 
ve kizilotesi aygitlan genisletin. Kizilotesi baglanti 
noktasini se9in ve aygitm etkinlestirildiginden emin olun. 

■ Yalnizca tek bir uygulamanm kizilotesi baglanti noktasini 
kullandigmdan emin olun. 

Klavye ve isaret Aygiti Sorunlan 




Bu onerileri yerlesik veya harici aygitlarda kullanm. 



isaretcinin Kullanilmasi Guclestiyse 

isaret9i denetimlerini ayarlayin. Baslat > Denetim Masasi > 
Yazicilar ve Diger Donanim > Fare'yi se9in. 

TouchPad Cahsmiyorsa 

■ Isigi a9mak i9in TouchPad a9ma-kapatma diigmesine basin. 

■ Diziistii bilgisayar yeniden yuklendigi veya Bekleme modundan 
9iktigi sirada TouchPad'e dokunmayin. Dokunursamz, 
normal 9alisma durumuna geri donmek i9in klavyedeki bir 
tusa basmayi deneyin. 
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■ Harici fare bagliysa, yerlesik isaret aygitlan genel olarak 
devre disi birakilir. Bu ayan BIOS Kurulum yardimci 
programiyla degistirebilirsiniz. Bu boliimdeki "Diziistii 
Bilgisayannizi Yapilandirma" konusuna bakm. 

■ Diziistii bilgisayan yeniden baslatin. Sirasiyla Baslat > 
Bilgisayan Kapat > Yeniden Baslat'i secin. 

Performans Sorunlari 

Yazdiginiz Sirada TouchPad isaretciyi veya imleci 
Hareket Ettiriyorsa 

Yazarken TouchPad'i devre disi birakmak icin TouchPad 
acma-kapatma diigmesine basm. 

Yerel Ag (LAN) Sorunlari 

Yerlesik Ag Adaptdru LAN'a Baglanarmyorsa 

■ Tiim kablolan ve baglantilan kontrol edin. Farkli bir 
ag istasyonuna (varsa) baglanmayi deneyin. 

■ LAN kablosunun lOBase-T operation ifin tasarlanmis 
Kategori 3, 4 veya 5'e ya da 100Base-TX operation icin 
tasarlanmis Kategori 5'e ait olmasma dikkat edin. Maksimum 
kablo uzunlugu 100 metredir (330 feet). 

■ Baslat > Yardim ve Destek > 'i se?in ve Ag sorun gidericisini 
kullanrn. 

■ Donamm Aygit Yoneticisi'ni agm. Sirasiyla Baslat > 
Denetim Masasi > Performans ve Bakim > Sistem 
se?eneklerini belirleyin. Ag arayiizii devre disi birakilmissa, 
etkinlestirmeyi deneyin. Modemde cakisma varsa, baska bir 
aygiti devre disi birakmayi deneyin. 
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Ag Komsulan'na veya Ag Baglantilcmm'a G6z 
Atamiyorsaniz 

Bir bilgisayan aramak i9in Baslat > Ara > Dizustii Bilgisayarlar 
veya Killer 'i secin. 

Netware Sunuculannda Oturum Acamiyorsaniz 

Ag sunucusu IPX/SPX protokoliinii kullaniyorsa, 9er9eve 
turiinuzii sunucu ?er9evesi tiiriiyle eslesecek sekilde degistirme 
zorunluluguyla karsilasabilirsiniz. Ag yoneticinize danism. 

Ag Baglantisi Yavas Cahsiyorsa 

Ag baglantisi proxy sunucusu kullaniyorsa, proxy sunucusunun 
yerel adresleri atlama secenegini etkinlestirmeyi deneyin. 
Bu islemi Denetim Masasi'nda ag baglantisi ozelliklerinizin 
altinda yapabilirsiniz. 

Bellek Sorunlan 

Mesajda Belleginizin Yetersiz Oldugu Belirtiliyorsa 

■ C suriiciisundeki bos alan oraninm diismediginden emin olun. 

■ MS-DOS programlanni 9ahstinrken bellek sorunlanyla 
karsilasiyorsaniz, Windows Yardimi'ndaki MS-DOS veya 
Uygulama ve Yazihm sorun gidericisini kullanin. Baslat > 
Yardim ve Destek seceneklerini belirleyin. 

■ Diziistu bilgisayannizdaki RAM miktannm tamami 
uygulamalan fahstirmak i9in kullanilamaz. RAM'in belirli 
bir miktan ekran bellegi i9in kullamhr. Ekran bellegi miktan 
BIOS Kurulum yardimci programmda gosterilir. 

RAM Eklendikten Sonra Bellek Artmiyorsa 

Diziistii bilgisayarmizm yalnizca PC2100 DDR 266 MHz veya 
daha yiiksek bellek (RAM) modiilleri kullandigmdan emin olun. 
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RAM Eklendikten Sonra Dizustu Bilgisayar Bip Sesi 
Cikanyor Ancak Baslatilamiyorsa 

Uyumsuz bir RAM tiirii takmis olmahsmiz. Modiilii cikarm. 

Modem Sorunlcm 

Modem Yavas izlenimini Veriyorsa 

■ Hattaki asm statik veya guriiltu modem baglantisinm toplam 
aktanm hizim dusuriir. Gerekirse, bu tur soranlann 96ziimii 
i9in telefon sirketinize basvurun. 

■ Uluslararasi arama yapiyorsaniz, hat giiriiltusu cogu zaman 
giderilmesi giic ya da olanaksiz bir sorundur. 

■ Cagn bekletme ozelligi etkinse, devre disi birakm. Telefon 
sirketiniz talimatlar saglayabilir. Arama bekletme statige benzer 
belirtilere yol agabilir. 

■ Hattaki fazladan baglantilan ortadan kaldirm. Miimkiinse, 
dogrudan duvardaki jaka baglamn. 

■ Tercihen genel olarak faks makinesi veya modem icin 
kullanilan ba^ka bir telefon hattim kullanmayi deneyin. 

Modem Arama Yapmiyorsa veya Hicbir Arama Sesi 
Algilanmiyorsa 

■ Tiim kablolan ve baglantilan kontrol edin. 

■ Telefon hattma standart bir telefon baglaym ve hattin 
9ah§tigmdan emin olun. 

■ Ba§kasinm aym telefon hattim kullanmadigmdan emin olun. 

■ Tercihen genel olarak faks makinesi veya modem icin 
kullanilan baska bir telefon hattim kullanmayi deneyin. 

■ Yabanci bir iilkedeyseniz arama sesi modem tarafmdan 
taninmayabilir. Denetim Masasi'nda Telefon ve Modem 
Secenekleri'ni agin. Arama sesi bekleme secenegini 
devre disi birakmayi deneyin. 
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Modem Hatah Arama Yapiyorsa 

■ Disari erisim veya uzak mesafe icin kullanilan tiim basamaklar 
da dahil olmak iizere girdiginiz telefon numarasim kontrol edin. 

■ Denetim Masasi'nda Telefon ve Modem Secenekleri'ni acin. 
Arama seceneklerini kontrol edin; disari erisim veya uzak 
mesafe icin cift basamaklar girilip girilmedigine bakm. 

■ Aradigmiz numaranm mesgul olmamasma dikkat edin. 

■ Yabanci bir iilkedeyseniz arama sesi modem tarafmdan 
tamnmayabilir. Denetim Masasi'nda Telefon ve Modem 
Secenekleri'ni acin. Arama sesi bekleme secenegini 
devre disi birakmayi deneyin. 

■ Cagn bekletme ozelligi etkinse, devre disi birakm. Telefon 
sirketiniz talimatlar saglayabilir. 

Modem Dogru Aramasina Ragmen Baglanmiyorsa 

■ Analog telefon hatti (2, 3 veya 4 kablo) kullandiginizdan 
emin olun. Dijital hat kullanmamaniz gerekir. Oteldeyseniz, 
veri hatti saglanmasim isteyin. 

■ Tercihen genel olarak faks makinesi veya modem icin 
kullanilan baska bir telefon hattim kullanmayi deneyin. 

■ Karsi taraftaki modemde sorun olabilir. Baska bir modemi 
aramayi deneyin. 

Modem Algilanamiyorsa 

■ Modem kurulumunu kontrol edin. Denetim Masasi'nda 
Telefon ve Modem Secenekleri'ni acm. COM baglanti 
noktasim kontrol edin. 

■ Donamm Aygit Yoneticisi'ni acm. Sirasiyla Baslat > Denetim 
Masasi > Performans ve Bakim > Sistem seceneklerini 
belirleyin. Modem devre disi birakilmissa, etkinlestirmeyi 
deneyin. Modemde 9akisma varsa, baska bir aygiti devre disi 
birakmayi deneyin. 

■ Simf 2 faks kullanan bir faks yazilimi calistinyorsamz, Simf 
l'i kullanmayi deneyin. 
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Modem Arama Yapiyor, Ancak Siz Duymuyorsaniz 

■ Modelinizde bir ses kapatma lsigT varsa, bunun devre disi 
birakildigmdan emin olun. Aciksa, sesi kapatma 
diigmesine basin. 

■ Hoparlor ses diizeyi ayanni kontrol edin. 

■ Denetim Masasi'nda Telefon ve Modem Secenekleri'ni acin, 
sonra modemi secin ve Ozellikler'i se9in. Genel sekmesinde 
ses diizeyi ayanni kontrol edin. 

Modem Baglanmasina Ragmen Aktanlan 
Veriler Bozuksa 

■ Denetim Masasi'nda Telefon ve Modem Secenekleri'ni acin. 
Eslik, hiz, sozciik uzunlugu ve durdurma bitleri ozelliklerinin 
verileri gonderen ve alan modemlerde esdeger olmasma 
dikkat edin. 

■ Farkli bir telefon hattim deneyin veya farkli bir sunucu 
numarasim arayin. 

Modem ERROR (HATA) Mesajina Neden Oluyorsa 

AT komutlan dizesi hatali bir komut icerebilir. Denetim 
Masasi'ndaki veya iletisim yazilimimzdaki modem icin fazladan 
ayarlar olarak komut girdiyseniz komutlan kontrol edin. 

Modem Faks Cekemiyorsa 

■ Faks yazilimindaki Simf 2 faksmi kullaniyorsaniz, Simf 1 'i 
kullanmayi deneyin. 

■ Diger iletisim programlanni kapatm. 

■ Uygulamadan yazdirmak yoluyla faks cekiyorsamz, 
faks yazicisini se9tiginizden emin olun. 

■ Giic yonetimi ozelliklerini gecici olarak devre disi birakmayi 
deneyin. 
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Asin Hat Akimi Algilanirsa 

Analog telefon hatti (2, 3 veya 4 kablo) kullandiginizdan emin 
olun. Dijital hat kullanmamaniz gerekir. Oteldeyseniz, veri hatti 
saglanmasini isteyin. 

Modem Surekli Tik Sesi Cikanyor Ancak 
Baglanmiyorsa 

■ Analog telefon hatti (2, 3 veya 4 kablo) kullandiginizdan 
emin olun. Dijital hat kullanmamaniz gerekir. Oteldeyseniz, 
veri hatti saglanmasini isteyin. 

■ Turn kablolan ve baglantilan kontrol edin. 

PC Karti (PCMCIA) Sorunlan 

Dizustu Bilgisayar PC Karti'ni Tanimiyorsa 

■ PC Karti'm cikarrp yeniden takin. 

■ Dizustu bilgisayan yeniden baslatm. Sirasiyla Ba§lat > 
Bilgisayan Kapat > Yeniden Baslat'i secin. 

■ Kart i§levlerinin hatasiz sekilde cah§ip 9ah§madigmdan emin 
olmak i?in karti baska bir dizustu bilgisayarda deneyin. 

■ Zoomed Video desteklenmez. 

■ Kart icin IRQ gerekiyorsa, bir tane bulundugundan emin 
olun. Donanim Aygit Yoneticisi'ni acin. Sirasiyla Ba§lat > 
Denetim Masasi > Performans ve Bakim > Sistem 
seceneklerini belirleyin. 

Ag PC Karti Duzgun Metisim Kuramiyorsa 

■ Diziistii bilgisayar Bekleme moduna girmisse veya kapatilmissa 
kart sifirlanmis olabilir. Tiim uygulamalardan 91km ve karti 
9ikanp yeniden takin. 

■ Denetim Masasi 'ndaki ayarlan kontrol edin. 
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PC Karti Modemi Cahsmiyorsa 

Dahili modemi devre disi birakin: 

1. Donamm Aygit Yoneticisi'ni acm. Sirasiyla Baslat > 
Denetim Masasi > Performans ve Bakim > Sistem 
seceneklerini belirleyin. 

2. Gecerli modem aygitlanni listelemek icin Modem'i secin. 

3. Once dahili modemi, ardmdan modemi devre disi birakma 
secenegini se9in. 

Performans Sorunlan 

Dizustu Bilgisayar Durakhyorsa veya 
Agir Cahsiyorsa 

■ Bu, normal Windows davramsi olabilir. Arka planda yapilan 
islemler yamtlama siiresini etkileyebilir. 

■ Bazi arka plan islemleri (viriis tarama programi gibi) 
performansi etkileyebilir. 

■ Ctrl+Alt+Del 'e basin ve bir uygulamanin yanitlayip yamtlamadigini 
gormek icin Gorev Yoneticisi'ni kullanin. 

■ Dizustu bilgisayan yeniden baslatin. Sirasiyla Baslat > 
Bilgisayan Kapat > Yeniden Baslat'i se9in. 

■ Bazi dosya tarayicilan, grafik islemleri yaparken veya bozuk 
ag baglantilannm zaman asmuna ugramasim beklerken agir 
yanit verebilir. 

■ Dizustu bilgisayar duraklamis veya agir cahsiyor goriiniirken 
sabit suriicii sik sik fahsiyorsa (dizustu bilgisayann oniindeki 
sabit siirucii lsigindan anlasilabilir), biiyxik olasilikla Windows 
dizustu bilgisayann sabit siiriicude bulunan degis-tokus 
dosyasma yazarak fazladan zaman harciyor demektir. 

Bu durum sik sik oluyorsa, ek bellek yiiklemeyi diisiiniin. 

■ Kullanilabilir bos disk alani miktanni kontrol edin. Gecici 
veya gereksiz dosyalan silin. 
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Dizustu Bilgisayar Yanit Vermiyorsa 

■ Ctrl+Alt+Del'e basin ve yanit vermeyen uygulamayi 
sonlandirmak icin Gorev Yoneticisi'nden yararlanm. 

■ Dizustu bilgisayan kapatmak ve sifirlamak i9in guc dugmesini 
en az 4 saniye basili tutun. Kaydedilmemis veriler kaybolacaktir. 
Dizustu bilgisayan acmak i9in tekrar guc diigmesine basin. 

■ Hicbir sey olmazsa, dizustu bilgisayarm alt kismmdaki 
sifirlama diigmesine bir atacin ucunu takin. Dizustu bilgisayan 
acmak icin giic diigmesine basin. 

■ Kilitlenme sorunlanm engellemek icin, grafik agirlikh 
uygulamalar calisirken goriintii aygitlan arasmda ge9is 
yapmak i?in TV Now! Tek Tusla Erisim diigmesine 
basmamaya ozen gosterin. Aynca, bu tiir uygulamalar 
9ahsirken dizustu bilgisayan kapatmaym veya Bekleme 
moduna almaym. 

Guc ve Pil Paketi Sorunlan 

Dizustu Bilgisayar Acildiktan Hemen 
Sonra Kapaniyorsa 

Biiyiik olasilikla pil zayiflamistir. AC adaptoriinii takin veya sarj 
edilmis bir pil paketi yerlestirin. 

Dizustu Bilgisayar Surekli Bip Sesi Cikanyorsa 

Pil zayifladigmda, dizustu bilgisayar surekli bip sesi cikanr veya 
bir uyan mesaji goriintiiler. Calismamzi kaydedin, Windows'u 
hemen kapatin ve sarj edilmis bir pil paketi yerlestirin veya 
AC adaptoriinii takm. 
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Pil Sarj Edilemiyorsa 

■ AC adaptoruniin gii? kaynagma ve diziistii bilgisayara sikica 
takih oldugundan ve diziistii bilgisayardaki pil sarj lsigmin 
yandigindan emin olun. 

■ Anahtarh uzatma kablosu kullaniyorsamz, AC adaptOTunii 
kablodan cikann ve dogrudan duvardaki prize takin. 

■ Pil paketinin iyice yerine oturdugundan ve kilitlendiginden 
emin olun. 

■ Yalmzca diziistii bilgisayannizla birlikte gelen AC adaptoriinii 
(veya diziistii bilgisayarm giic gereklerini karsilayan baska 
bir onaylanmis adaptorii) kullandigmizdan emin olun. 60 watt 
ve 3,16 amp ozelliklerine sahip adaptorler kullanmayin. 

■ Diziistii bilgisayannizi yakinmdaki giip kaynaklarmdan uzaga 
tasiyin. AC adaptoriinii gikann ve pil paketinin sogumasim 
bekleyin. Pil paketi 50k lsimrsa, diizgiin sekilde sarj edilemez. 

■ Varsa, baska bir pil paketini ve AC adaptoriinii deneyin. 

Diziistii Bilgisayarda Kisa Bir Cahsma Siiresi 
Kalmissa 

■ Bu kilavuzdaki "Pil Paketleri ve Giic Yonetimi" konusunda 
listelenen onerilerden herhangi birini uygulayarak giic 
tasarrufu saglaym. 

■ Otomatik kaydetme ozelligine sahip bir uygulama 
(Microsoft Word gibi) calistinyorsaniz, bu ozelligi devre disi 
birakm veya sabit siiriiciiye erisimi azaltmak igin belirtilen 
kaydetme siiresini artinn. 

■ C ailsma siiresi yavas yavas kisalirsa ve pil paketi bir veya iki 
yildan daha eski degilse, pil paketini degistirmeniz gerekebilir. 

■ Yogun modem kullanimi pil gahsma siiresini etkileyebilir. 

■ PC Karti pil cahsma siiresini etkileyebilir. 

■ Pil paketini ii? ayda bir test edin ve gerekirse onann. 
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Pil Paketinin Kalan Suresi Dogru Degilse 

Kalan siire kesin bir deger degil yalnizca tahmindir ve diziistii 
bilgisayann o anda giicii kullanma hizini temel alir. Bu nedenle, 
bu deger yapmakta oldugunuz ise bagladir ve pil paketi bitene 
kadar giicii ayni hizda kullanacagmizi varsayar. Diziistii 
bilgisayar biiyiik oranda gii9 gerektiren (CD veya DVD 'den 
okuma gibi) bir gorev yaparken Kalan Siire'yi kontrol ederseniz, 
muhtemelen sonradan daha az giic gerektiren islere gecis 
yapacagimzdan bu deger gercekten kalan siireden daha azmi 
gosterecektir. 

Dizustu Bilgisayar Beklenen Sekilde Bekleme 
Moduna Girmiyorsa 

■ Baska bir bilgisayara baghysaniz, baglanti etkin oldugunda 
dizustu bilgisayar Bekleme moduna girmeyecektir. 

■ Dizustu bilgisayar bir islem yapiyorsa, Bekleme moduna 
girmeden once genellikle islemin bitmesini bekler. 

Dizustu Bilgisayar Beklenen Sekilde Hazirda 
Bekleme Moduna Girmiyorsa 

■ Uyku modunun etkinlestirildiginden emin olun. Denetim 
Masasi'ndan Guc Secenekleri'ni acin ve Hazirda Beklet 
sekmesini secin. 

■ Gii9 Diizenleri sekmesini kontrol edin. Hem AC giicii, hem 
de pil giicii icin Hazirda Beklet zaman asimi surelerinin 
Hicbir Zaman'a ayarlanmis olmamasma dikkat edin. 

Yazdirma Sorunlan 



Windows Yardimi'ndaki Yazdirma sorun gidericisini kullanarak 



?ogu yazdirma sorununu foziimleyebilirsiniz. Baslat > Yardim ve 
Destek seceneklerini belirleyin. 
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Seri veya Paralel Yazici Yazdirma is lemi 
Yapmiyorsa 

■ Yazicinm acik oldugundan ve icinde kagit bulundugundan 
emin olun. 

■ Dogru yazici kablosunu veya kablo adaptoriinii kullanmaya 
ve kablonun her iki ucta da saglam olmasina dikkat edin. 

■ Yazici hatalanni kontrol edin. 

Yazdinlan Ciktinin Sol Kenan Yoksa 

Bazi uygulamalar 600-dpi yazicilarda dogru cahsmayabilir. 
Bu tur bir yazici kullamyorsaniz, 300-dpi yazicisina uygun bir 
yazici suriiciisu kullanmayi deneyin. 

Kizilotesi Yazici Yazdirma islemi Yapmiyorsa 

■ iki kizilotesi baglanti noktasi arasmdaki alanm kapali 
olmadigindan ve baglanti noktalannin birbirleriyle mumkiin 
oldugunca kare bi9iminde karsilikh bulundugundan emin 
olun. (Dizustii bilgisayann kizilotesi baglanti noktasi diziistii 
bilgisayann on kismmda yer alir.) Baglanti noktalannin 
arasinda 1 metreden fazla uzaklik olmamahdir. 

■ Yazicinm agik oldugundan ve icinde kagit bulundugundan 
emin olun. 

■ Yazici hatalanni kontrol edin. 

Windows'un cahstigmdan emin olun; aksi durumda, kizilotesi 
yazdirma miimkun olmayabilir. 

Seri, Paralel ve USB Sorunlari 

Seri Fare Cahsmiyorsa 

■ Ureticinin montaj talimatlanni eksiksiz olarak uyguladiginizdan 
ve fareyi diizgiin taktigimzdan emin olun. Bunlan 
yapmadiysamz, yordami yineleyin. 

■ Baglanti noktasi baglantisinm saglam olmasina dikkat edin. 
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■ Diziistu bilgisayan yeniden baslatin. Sirasiyla Baslat > 
Bilgisayan Kapat > Yeniden Baslat'i secin. 

■ Denetim Masasi'ndaki fare ayarlanni kontrol edin. Baslat > 
Denetim Masasi > Yazicilar ve Diger Donanim > Fare'yi secin. 

■ USB baglanti noktasma takilabilen bir fare kullanin. 

■ Denetim Masasi'ndaki baglanti noktasi ayarlanni kontrol 
edin. Once Donanim Aygit Yoneticisi'ni acm, ardmdan 
Baglanti Noktalan'm (COM ve LPT) secin. 

Seri Modem Duzgun Cahsmiyorsa 

■ Baglanti noktasi baglantisinm saglam olmasina dikkat edin. 

■ Windows Yardimi'ndaki Modem sorun gidericisini kullanin. 
Baslat > Yardim ve Destek seceneklerini belirleyin. 

■ Denetim Masasi'nda, Telefon ve Modem Secenekleri'ni acm 
ve modem ayarlanni kontrol edin. 

■ Dahili modemi devre disi birakin: 

1 . Donanim Aygit Yoneticisi'ni acm. Sirasiyla Baslat > 
Denetim Masasi > Performans ve Bakim > Sistem 
seceneklerini belirleyin. 

2. Gecerli modem aygitlanm listelemek icin Modem'i secin. 

3. Once dahili modemi, ardmdan modemi devre disi 
birakma secenegini secin. 

■ Denetim Masasi'ndaki baglanti noktasi ayarlanni kontrol 
edin. Once Donanim Aygit Yoneticisi'ni acm, ardmdan 
Baglanti Noktalan'm (COM ve LPT) secin. 

Seri veya Paralel Baglanti Noktasi Cahsmiyorsa 

■ Baglanti noktasi baglantisinm saglam olmasina dikkat edin. 

■ Denetim Masasi'ndaki baglanti noktasi ayarlanni kontrol 
edin. Once Donanim Aygit Yoneticisi'ni acm, ardmdan 
Baglanti Noktalan'm (COM ve LPT) secin. 
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USB Baglanti Noktasi Cahsmiyorsa 

■ En son USB suriiciileri ifin 9evre birimi aygiti saticisina 
basvurun. 

■ Denetim Masasi'ndaki baglanti noktasi ayarlanni kontrol 
edin. Donanimin Ay git Yoneticisi'ni acin, ardindan Evrensel 
Seri Veriyolu Denetleyicisi'ni seisin. 



Baslangic Sorunlan 

Dizustu Bilgisayar Aaldiginda Yanit Vermiyorsa 

■ AC adaptoriinii takm. 

■ Dizustu bilgisayann alt kismmdaki yeniden baslatma 
diigmesine bir atacin ucunu sokarak yeniden baslatm. 
Ardindan, acmak i9in giiq diigmesine basm. 

■ Dizustu bilgisayar yine de yanit vermezse, pil paketini ve 
AC adaptoriinii cikarm, PC Kartlarmi 9ikann ve dizustu 
bilgisayar prize takihysa fisini fekin. Ardindan, yeniden 
AC adaptoriinii takm ve sifirlama diigmesini kullanarak 
dizustu bilgisayan sifirlaym. 

Dizustu Bilgisayar Pil Gucuyle 
Onyukleme Yapmazsa 

■ Pil paketinin diizgiin sekilde takilmasina ve tamamiyla sarj 
edilmi§ olmasina dikkat edin. Pil paketini cikarrp pilin 
kenarmdaki alana bastirarak pil sarjim kontrol edin. Isiklar 
§arj diizeyini gosterir. 

■ Varsa, ba§ka bir pil paketini deneyin. 
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Dizustu Bilgisayar Disket Surucuden 
Onyukleme Yapmazsa 

■ Onyukleme aygiti olarak disket surucusiiniin secildiginden 
emin olun. Talimatlar icin bu kilavuzdaki "Temel Calisma" 
bolumiine bakin. 

■ USB disket siirucusii kullaniyorsaniz, Eski USB Destegi'nin 
etkinlestirildiginden emin olmak icin BIOS Kurulum yardimci 
programmi kullanm. Dizustu bilgisayarmizda yerlesik bir 
disket siiriicusii de varsa, USB disket suriiciisunun Cikanlabilir 
Suriicii altmdaki ilk aygit oldugundan emin olmak icin BIOS 
Kurulum yardimci programimn Boot (Onyukleme) menusiinii 
kullanm. 



Dizustu Bilgisayar Onyuklemeden Sonra 
Yanit Vermiyorsa 

Hicbir DHCP sunucusu bulunmayan bir TCP/IP agina bagh olup 
olmadiginizi kontrol edin. Bu, DHCP'nin etkin olmasi nedeniyle 
baslatma sirasinda uzun bir gecikmeye yol a9abilir. Dogru TCP/IP 
yapilandirmasmi belirlemek ifin ag yoneticinize danism. 

Bekleme Moduna Girdikten Sonra Dizustu 
Bilgisayann Calismaya Devam Etmesi Uzun 
Zaman Ahyorsa 

Ag kartmin takili olmasi durumunda, dizustu bilgisayann calismaya 
devam etmesi rutin olarak bir veya birkac dakika siirebilir. Isletim 
sistemi siiriiculeri yiiklerken ve donanimi ve ag baglantilanm 
denetlerken, ekranmizda yamp sonen imleci goreceksiniz. Donanim 
yeniden baslatilir baslatilmaz Windows masaiisrii goruntiilenecektir. 



Ba$vuru Kilavuzu 



6-21 



Sown Giderme 



Kablosuz Sorunlan 

Kablosuz 802.11 Metisiminde Sorunlarla 
Karsilasiyorsaniz 

■ Kablosuz gosterge lsigmin acik olmasina dikkat edin. 

■ Dogru SSID'yi ve kanal ayarlanm kullandigmizdan emin olun. 

■ Bir erisim noktasinm (altyapi baglantisinda) veya baska bir 
kablosuz diziistu bilgisayann (Ad Hoc baglantida) kapsama 
alaninda bulundugunuzdan emin olun. 

■ 802. 1 1 aginda erisim noktasi iizerinden oturum acmaniza 
karsin diziistii bilgisayanmz ag kaynaklarma baglanamryorsa, 
diziistii bilgisayarmiza bir IP adresi atanmamis olabilir. 
Kablosuz baglantmizm alt ag maskesi 255.255.000.000 ise, 
ag sunucusu diziistii bilgisayarmiza bir IP adresi atamamistir; 
bu durumda, ag IP adresinizi birakmamz ve yenilemeniz 
gerekir. IP adresini birakmak ve yenilemek sorunu cozmezse, 
erisim noktasinm onyiiklemesinin yeniden yapilmasi gerekebilir. 

■ Farkh bir erisim noktasina baglanmak igin SSID'yi baska bir 
degerle degistirmek veya Altyapi modundan Ad Hoc moduna 
gecmek istiyorsaniz oncelikle internet IP adresini birakmamz 
ve yenilemeniz gerekir. 

■ Bu boliimdeki "Yerel Ag (LAN) Sorunlan" konusuna bakm. 

Ag Komsulcmm'da veya Ag Baglantilarim'da Yer 
Alan Baska Bir Bilgisayara Baglanma Sorunlan 
Yasiyorsaniz 

■ Birka9 dakika bekleyip, agdaki diziistii bilgisayarlar listesini 
yenilemek icin F5'e basin. 

■ Bir bilgisayan aramak i9in Baslat > Ara > Diziistii 
Bilgisayarlar veya Kisiler'i secin. 
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Agdaki Ozel Bir Dizustu Bilgisayara 
Baglanamiyorsaniz 

■ Diziistii bilgisayarm aga diizgiin sekilde baglandigmdan 
emin olun. 

■ TCP/IP kurulumunuzun agmiz icin dogru olmasma dikkat 
edin. Baslat > Denetim Masasi > Ag Baglantilan'm se9in. 

Baglcmabilmenize Ragmen Ag Yavassa 

■ Birden 90k kablosuz LAN sunucusunun yer aldigi bir alanda 
bulunup bulunmadigmizi kontrol edin. Durum boyleyse, 
LAN'lar birbirlerine karisiyor olabilir. 

■ Erisim noktasma (altyapi baglantismda) veya kablosuz dizustu 
bilgisayara (Ad Hoc baglantismda) daha 90k yaklasm. Yiiksek 
hizda iletisim kuramayacak kadar uzakta olabilirsiniz. 

Dizustu Bilgisayannizi Yapilandirma 

BIOS Kurulum yardimci programi dizustu bilgisayarmizm 
fahsmasini yapilandirmamza yardimci olur. 

BIOS Kurulum Yardimci Programini 
Calistirma 

BIOS (temel giris cikis sistemi) Kurulum yardimci programi, 
dizustu bilgisayar sistemi yapilandirmasmda degisiklikler 
yapmaniza ve dizustu bilgisayarmizm calismasmi bireysel 
9ahsma gereksinimlerinize gore diizenlemenize olanak verir. 

BIOS Kurulumu'nda yapilan ayarlar genel olarak dizustu 
bilgisayar donammim kontrol eder ve dizustu bilgisayarm 
cahsma seklini biiyiik olciide etkiler. 

1. Sirasiyla Baslat > Bilgisayan Kapat > Yeniden Baslat'i se9in. 

2. Logo ekram goriintulendiginde, BIOS Kurulumu'nu girmek 
icin F2'ye basin. 
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3. isaret aygitlan BIOS Kurulumu'nda etkin olmadigmdan, 
gezinmek icin klavyeyi kullanmaniz gerekir: 

□ Meniilerde dolasmak icin sol ve sag ok tuslarma basin. 

□ Meniideki parametrelerde dolasmak i9in Cist ve alt ok 
tuslarma basm. 

□ Gecerli parametrenin degerleri arasmda dolasmak icin + 
veya - tusuna basin ya da bir ayan degistirmek i9in ENTER 
tusuna basin. 

4. istediginiz secenekleri belirledikten sonra F10'a basin veya 
BIOS Kurulumu'ndan cikmak icin Exit (Cikis) menusiinii 
kullanm. 

5. Yapilan ayar, onyiikleme sirasmda aygitlar arasmda 
gakismaya neden oluyorsa, sistem BIOS Kurulumu'nu 
cahstirmanizi ister ve cakisan ayarlan isaretler. 

Asagidaki tablolarda yeni yayimlanan BIOS siirumiinun BIOS 
ayarlan a9iklanmaktadir. BIOS suriimiinuz farkhysa, bazi ayarlar 
ile gosterilenler arasmda farkhliklar olabilir. 

Main (Ana) Menu 



Ayar 


Aciklama 


Varsayilan 


BIOS Revision 
(BIOS Degisikligi) 


Gegerli BIOS surumunu 
gosterir. 


Otomatikolarak 
algilanir 


System Time 
(Sistem Saati) 


24 saatlik bigimi kullanarak 
saati ayarlar. Degerler hemen 
gegerli olur. 




System Date 
(Sistem Tarihi) 


Tarihi gg/aa/yy bigimini 
(aa/gg/yy bigimini kullanan 
ingilizce disinda) kullanarak 
saati ayarlar. 




Language (Dil) 


BIOS Kurulumu igin dili 
ayarlar. 


Otomatikolarak 
algilanir 


Internal Hard Disk 
(Dahili Sabit Disk) 


Sabit disk suruciisu tipini ve 
gesitli parametreleri ayarlar. 


Otomatikolarak 
algilanir 



6-24 



Ba$vuru Kilavuzu 



Sown Giderme 



Main (Ana) Menu (Devami) 



Ayar 


Aciklama 


Varsayilan 


UMA Video 
Memory (UMA 
Video Bellegi) 


Toplam kurulmus bellekten 
(RAM) paylastinlan video 
bellegi buyuklugunii ayarlar. 


Otomatik 


Memory (Bellek) 


Genisletilmis bellek 
buyuklijgunu gosterir. 


Otomatik olarak 
algilanir 


Serial Number 
(Seri Numarasi) 


Birimin arka kismmda gosterilen 
seri numarasini goruntuler. 


Otomatik olarak 
algilanir 


Service ID 
(Servis Kimligi) 


Onanm hizmetinde kullanilan 
bir tanimlayiciyi goruntuler. 


Otomatikolarak 
algilanir 


UUID 


16 bayt UUID'yi (Evrensel 
Olarak Benzersiz Kimlik) 32 on 
altili karakterler olarak goruntuler. 


Otomatikolarak 
algilanir 


MAC Address 
(MAC Adresi) 


Dahili (kablolu) LAN'in MAC 
ag adresini goruntuler. 


Otomatikolarak 
algilanir 


System Devices (Sistem Aygitlari) Meniisii 


Ayar 


Aciklama 


Varsayilan 


Video Display 
Device (Video 
Goruntii Aygiti) 


Yerlesik ekranin harici bir ekran 
algilamasi durumunda otomatik 
olarak buna gecis yapip 
yapmayacagini ayarlar. 


Otomatik 


External Pointing 
Device (Harici 
isaret Aygiti) 


Harici isaret aygiti bagli 
oldugunda dahili isaret 
aygitlarini devre disi birakir. 


Otomatik 


Legacy USB 
Support (Eski 
USB Destegi) 


Ba§latma sirasinda USB faresi, 
klavye ve disket disk surucusu 
igin verilen BIOS destegini 
etkinlestirir. 


Etkin 


Wake On LAN 
from Power Off 
(Guc Kapaliyken 
LAN'dan 
Etkinlestirme) 


Dizustu bilgisayarin LAN 
baglanti noktasindan agilmasini 
saglar. Bu segenek 
etkinlestirildiginde, dizustu 
bilgisayar kapaliyken daha 
fazla gug harcar. 


Devre disi 
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Security (Giivenlik) Meniisii 



Ayar 


Aciklama 


Varsayilan 


User Password is 


Kullanici sifresinin ayarlanip 


Temiz 


(Kullanici Sifresi) 


ayarlanmadigmi gosterir. 




Administrator 


Yonetici sifresinin ayarlanip 


Temiz 


Password is 


ayarlanmadigmi gosterir. 




(Yonetici sifresi) 







Set User Password 


Kullanici sifresini ayarlamak, Enter 


(Kullanici Sifresi 


degistirmek veya temizlemek igin 


Ayarla) 


enter tusuna basin. Sifre 8'den 




gok (0-9, A-Z) karakter iceremez 




veya ozel veya vurgulanmis 




karakterler iceremez. 



Set Administrator 
Password (Yonetici 
Sifresi Ayarla) 



BIOS Kurulumu ayarlarini 
koruyan yonetici sifresini 
ayarlamak, degistirmek veya 
temizlemek icin enter tusuna 
basin. Sifre 8'den gok 
(0-9, A-Z) karakter iceremez 
veya ozel veya vurgulanmis 
karakterler iceremez. 



Enter 



Require Password 
on Boot 
(Onyuklemede 
Sifre iste) 



Diziistii bilgisayar onyiikleme 
yaptigmda kullanici sifresinin 
istenip istenmeyecegini belirler. 
Degisiklikler icin yonetici sifresi 
istenir. 



Devre disi 



Internal hard drive 
lock (Dahili sabit 
disk siiruciisu kilidi) 



Yalnizca onyukleme sifresi 
(veya belirlenen tek sifre olmasi 
durumunda, yonetici sifresi) 
seceneginin etkinle§tirilmis 
olmasi kosuluyla gegerli 
kullanici §ifresini sabit disk 
suriicusiine kodlar. 



Devre disi 
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Boot (Onyukleme) Meniisii 



Ayar 


Agiklama 


Varsayilan 


Hard Drive (Sabit 
Surucu) 

T^rxciriOVdUlc 

Devices 
(Cikarilabilir 
Aygitlar) 
CD-ROM Drive 
(CD-ROM 
Surucusii) 
Built-in LAN 
(Yerlesik LAN) 


Onyukleme aygitlannm 
sirasmi gosterir. Sirayi 

*H Qi^i lot i rrvi&\s i^iri /~i i i"i o 1 o i*i 

uyy i^iiriricK i^in giri^ien 
tasiym. Dizustu bilgisayarda + 
kategorisinde birden cok aygit 
varsa, taranmis olaninin 
secebilirsiniz. Yerlesik LAN, 
ag sunucusundan disk 
olmadan onyukleme yapma 
olanagi sunar. 


1 . Sabit Surucu 

2. Cikarilabilir 
aygitlar 

3. CD-ROM 
Sumcusu 

4. Yerlesik LAN 


Exit (Qiki§) Meniisii 


Ayar 


Agiklama 


Varsayilan 


Save Changes 
and Exit 
(Degisiklikleri 
Kaydet ve Cik) 


Kurulum degisikliklerini 
kaydeder, programdan 
cikar ve bilgisayan yeniden 
baslatir. 




Discard Changes 
and Exit 
(Degisiklikleri 
yoksay ve Cik) 


Son kaydetmeden bu yana 
yapilmis turn Kurulum 
degisikliklerini yok sayar, 
programdan cikar ve 
bilgisayan yeniden baslatir. 
Sifre, tarih veya saat 
degisikliklerini etkilemez. 




Get Default 
Values 
(Varsayilan 
Degerleri Al) 


Varsayilan ayarlan geri yiikler 
ve Kurulum'da kalir. Sifre, 
tarih veya saat degisikliklerini 
etkilemez. 
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Yazihm ve Suruculeri Internet'ten 
Guncellestirme 

Diziistii bilgisayarmiza yiikleyebileceginiz yazihm ve siiriicii 
guncellestirmeleri vardir. Daha fazla bilgi icin http://www.hp.com/support 
adresindeki Web sitesini ziyaret edin. 

Sistem Kurtarma Ozelliklerini 
Kullanma 

Diziistii sistem kurtarma islemi optimal sistem islevlerini kurtarmak 
icin cesitli secenkler sunar. Sistem Geri Yiikleme ve isletim 
Sistemi CD'leri, diziistii bilgisayarmizi kisisel verilerinizi 
kaybetmeden kurtarmaniza veya onarmaniza olanak saglar. 
isletim Sistemi CD'si, diziistii bilgisayarla birlikte verilen isletim 
sistemi yazihminm yeniden yuklenmesini de saglar. 



En iyi sonuclan elde etmek istiyorsaniz, asagidaki prosediirleri 
burada belirtilen sirayla uygulayarak, diziistii bilgisayarmizin 
islevlerini en iyi sekilde kurtarmaya falisin. 
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Verilerinizi Koruma 

Diziistii bilgisayar eklenen yazilim veya aygitlar, sisteminizin 
dengesiz hale gelmesine neden olabilir. Belgelerinizi giivence 
altina almak icin, kisisel dosyalannizi Belgelerim klasorii altmda 
saklayarak, diizenli olarak Belgelerim klasoriinun yedek kopyasini 
olusturun. Sistem Geri Yiikleme noktalanmn da ayarlanmasi onerilir. 

Siz kisisel ayarlannizi degistirdikce, diziistii bilgisayanmz giinliik 
olarak Sistem Geri Yiikleme noktalanni belirler. Yeni yazilim 
veya aygit eklediginizde de diziistii bilgisayar geri yiikleme 
noktalan belirleyebilir. Diziistii bilgisayar optimal performansta 
cahsirken ve yeni yazilim veya aygit yiiklemeden once diizenli 
olarak kisisel geri yiikleme noktalan ayarlamahsmiz. Bu, herhangi 
bir sorunla karsilasmaniz halinde, onceki yapilandirmanm geri 
yiikleme noktalarmdan birine donme olanagi saglar. 

Bir sistem geri yiikleme noktasi ayarlamak icin: 

1 . Baslat > Help & Support (Yardim ve Destek) secenegini 
secin. Bilgisayar bilgilerinizi goriintiilemek ve sorunlan 
teshis etmek icin Use Tools (Araclan Kullan) gorevini se9in. 
System Restor (Sistem Geri Yiikleme) secenegini secin. 
System Restore penceresi acihr. 

2. Bir geri yiikleme noktasi ayarlamak icin ekrandaki talimatlan 
uygulaym. 

Diziistii bilgisayan en iyi sekilde cali§tigi gecmis bir tarih 
ve saate geri yiiklemek i9in: 

1 . Baslat > Help & Support > Tools (Araclar) > System Restore 
seceneklerinin iizerine gelin. 

2. Diziistii bilgisayan geri yiiklemek icin ekrandaki talimatlan 
uygulaym. 
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isletim Sistemi (OS) CD'siyle Onanm 

isletim sistemini kisisel verilerinizi silmeden onarmak icin, diziistii 
bilgisayarla birlikte verilen Windows OS CD'sini kullanm: 

1 . Diziistii bilgisayan harici bir giic kaynagma baglayin ve a9in. 

2. OS CD'sini hemen diziistii bilgisayara yerlestirin. 

3. Diziistii bilgisayan kapatmak icin giic diigmesini en az 5 saniye 
basili tutun. 

4. Giic diigmesine basip diziistii bilgisayan yeniden acin. 

5. istendiginde, CD 'den baslatmak icin herhangi bir tusa basm. 
Birkac dakika sonra, Kuruluma Hos Geldiniz ekrani 
goriintiilenir. 

6. Devam etmek icin Enter tusuna basm. Lisans Sozlesmesi 
ekrani goriintiilenir. 

7. Anlasmayi kabul etmek ve isleme devam etmek icin F8 
tusuna basm. Setup penceresi goriintiilenir. 

8. Secili Windows kurulumunu onarmak icin R tusuna basm. 
Onanm islemi baslar. Bu islem yaklasik 1 - 2 saat siirebilir. 
islem tamamlandiktan sonra diziistii bilgisayar Windows ile 
yeniden baslatihr. 
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OS CD'siyle Yeniden Yukleme 

Diziistii bilgisayar diger kurtarma cabalanyla basanh bir sekilde 
onanlamazsa, isletim sistemini yeniden yiikleyebilirsiniz. 

AUYARI: Dizustti bilgisayara yijklemi? oldugunuz ki?isel veriler ve yazilimlar, 
i^letim Sistemi CD'sini yeniden yijkleme sirasinda kaybedilir. Verilerinizi 
korumak icin, i^letim sisteminizi yeniden yuklemeden once Belgelerim 
klasorunun yedek bir kopyasmi olu?turun. Dosyalarmizi yedekleme 
hakkmda daha fazla bilgi icin Help and Support'a bakm. 



isletim sistemini yeniden yiiklemek i9in: 

1 . Diziistii bilgisayan harici bir giic kaynagma baglayin ve acin. 

2. OS CD'sini hemen diziistii bilgisayara yerlestirin. 

3. Diziistii bilgisayan kapatmak i?in gii? diigmesini en az 5 saniye 
basili tutun. 

4. Giic diigmesine basip diziistii bilgisayan yeniden acin. 

5. Istendiginde, CD 'den baslatmak icin herhangi bir tusa basm. 
Birka9 dakika sonra, Kuruluma Hos Geldiniz ekrani 
goriintulenir. 

6. Devam etmek igin Enter tusuna basm. Lisans Sozlesmesi 
ekrani goriintiilenir. 

7. Anlasmayi kabul etmek ve isleme devam etmek icin F8 
tusuna basm. Setup penceresi goriintiilenir. 

8. Onanm yapmadan isletim sisteminin yeni bir kopyasmi 
yiiklemeye devam etmek icin, esc tusuna basin. 

9. isletim sistemini kurmak icin enter tusuna basin. 

10. Bu boliimii kullanarak kuruluma devam etmek icin 
C tusuna basin. 
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11. Bolumii, NTFS dosya sistemini kullanarak bi9imlendir 
(Hizli) se9enegini se?in ve Enter tusuna basm. Suruciiniin 
bi9imlendirilmesinin, o sirada suriiciide bulunan tiim 
dosyalann silinmesine neden olacagim belirten bir uyan 
goriintulenir. 

12. Siiruciiyu bi9imlendirmek i9in F tusuna basm. Yeniden 
yiikleme islemi baslar. Bu islem yaklasik 1-2 saat siirebilir. 
islem tamamlandiktan sonra diziistii bilgisayar Windows ile 
yeniden baslatihr. 



Sizden iiriin anahtan istendiginde, diziistii bilgisayann altmda yer 
alan Microsoft Orijinallik Sertifikasi'na basvurun. 



Suruculeri Yeniden Yukleme: 

isletim sistemi yukleme islemi tamamlandiktan sonra, suruculeri 
yeniden yiiklemeniz gerekir. 

Suruculeri diziistii bilgisayarla birlikte verilen Driver Recovery 
CD'sini (Siiriicu Kurtarma CD'si) kullanarak yeniden yiiklemek igin: 

1. Windows 9ahsirken Driver Recovery CD'sini optik siiriiciiye 
yerlestirin. 

2. Otomatik 9alistirma etkinlestirilmemisse, Baslat > Cahstir'i 
se9in. Daha sonra D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE yazm 
(buradaki D optik suriiciiyii gosterir). 

3. Suruculeri yiiklemek i9in ekranda goriintiilenen talimatlan 
uygulaym. 

Siiriiciiler yeniden yiiklendikten sonra diziistii bilgisayara 
eklediginiz tiim yazilimlan yeniden yiiklemeniz gerekir. Diziistii 
bilgisayannizla birlikte verilen yazdim CD'lerindeki yukleme 
yonergelerini izleyin. 
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Verilerinizi Koruma 

Diziistii bilgisayar eklenen yazilim veya aygitlar, sisteminizin 
dengesiz hale gelmesine neden olabilir. Belgelerinizi giivence 
altina almak icin, kisisel dosyalannizi Belgelerim klasorii altmda 
saklayarak, diizenli olarak Belgelerim klasoriiniin yedek 
kopyasmi olusturun. Sistem Geri Yukleme noktalannin 
da ayarlanmasi onerilir. 

Siz kisisel ayarlannizi degistirdikce, diziistii bilgisayanniz giinliik 
olarak Sistem Geri Yukleme noktalanni belirler. Yeni yazilim 
veya aygit eklediginizde de diziistii bilgisayar geri yukleme 
noktalan belirleyebilir. Diziistii bilgisayar optimal performansta 
cahsirken ve yeni yazilim veya aygit yiiklemeden once diizenli 
olarak kisisel geri yukleme noktalan ayarlamahsmiz. Bu, herhangi 
bir sorunla karsilasmaniz halinde, onceki yapilandirmanm geri 
yukleme noktalarmdan birine donme olanagi saglar. 

Bir sistem geri yukleme noktasi ayarlamak icin: 

1 . Baslat > Help & Support (Yardim ve Destek) secenegini 
secin. Bilgisayar bilgilerinizi goriintiilemek ve sorunlan 
teshis etmek icin Use Tools (Araclan Kullan) gorevini se9in. 
System Restor (Sistem Geri Yukleme) secenegini secin. 
System Restore penceresi acilir. 

2. Bir geri yukleme noktasi ayarlamak icin ekrandaki talimatlan 
uygulaym. 

Diziistii bilgisayan en iyi sekilde fahstigi gecmis bir tarih ve 
saate geri yuklemek icin: 

1 . Baslat > Help & Support > Tools (Araclar) > System Restore 
seceneklerinin iizerine gelin. 

2. Diziistii bilgisayan geri yuklemek icin ekrandaki talimatlan 
uygulaym. 
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isletim Sistemi CD'si Onanm 



Ki§isel verilerinizi silmeden isletim sistemini onarmak icin, 
diziistii bilgisayarla birlikte verilen standart Microsoft isletim 
Sistemi CD'sini kullanin. Bu CD, asagidaki onceden yiiklenmis 
i§letim sistemlerini icerir: 

■ Microsoft Windows XP Home veya Pro (konfigiirasyona 
bagh olarak) 

■ Uygun servis paketi 
isletim sistemini onarmak icin: 

1 . Diziistii bilgisayan harici bir guc kaynagma baglayin ve a9m. 

2. OS CD'sini hemen diziistii bilgisayara yerle§tirin. 

3. Diziistii bilgisayan kapatmak icin guc diigmesini 5 saniye 
basili tutun. 

4. Gii9 diigmesine basip diziistii bilgisayan yeniden acin. 

5. istendiginde, CD 'den ba§latmak icin herhangi bir tusa basm. 
Birkac dakika sonra, Kuruluma Ho§ Geldiniz ekram 
goriintiilenir. 

6. Devam etmek icin Enter tusuna basm. Lisans S6zle§mesi 
ekram goriintiilenir. 



7. Anla§mayi kabul etmek ve i§leme devam etmek icin F8 
tusuna basm. Kurulum penceresi acilir. 

8. Secili Windows kurulumunu onarmak igin R tu§una basm. 
Onanm i§lemi ba§lar. Bu i§lem yakla§ik 1 ila 2 saat surer, 
islem tamamlandiktan sonra diziistii bilgisayar Windows 
ile yeniden basjatihr. 
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isletim Sistemi CD'siyle Yeniden Yukleme 

Diziistii bilgisayar diger kurtarma 9abalanyla basanh bir sekilde 
onanlamazsa, isletim sistemini yeniden yiikleyebilirsiniz. 

AUYARI: Dizijstij bilgisayara yuklemi? oldugunuz kisisel veriler ve 
yazilimlar, isletim Sistemi CD'sini yeniden yukleme sirasinda kaybedilir. 
Verilerinizi korumak icin, isletim sisteminizi yeniden yijklemeden once 
Belgelerim klasorunijn yedek bir kopyasmi olusturun. Dosyalanmzi 
yedekleme hakkmda daha fazla bilgi icin Help and Support'a bakm. 

isletim sistemini yeniden yiiklemek icin: 

1 . Diziistii bilgisayan harici bir gii? kaynagma baglayin ve acm. 

2. OS CD'sini hemen diziistii bilgisayara yerlestirin. 

3. Diziistii bilgisayan kapatmak icin gtic diigmesini 5 saniye 
basili tutun. 

4. Giic diigmesine basip diziistii bilgisayan yeniden acin. 

5. istendiginde, CD 'den baslatmak i^in herhangi bir tusa basm. 
Birka9 dakika sonra, Kuruluma Hos Geldiniz ekram a9ihr. 

6. Devam etmek icin Enter tusuna basm. Lisans Sozlesmesi 
ekram goriintiilenir. 

7. Anlasmayi kabul etmek ve isleme devam etmek i9in F8 
tusuna basm. Setup penceresi goriintiilenir. 

8. Onanm yapmadan isletim sisteminin yeni bir kopyasmi 
yiiklemeye devam etmek i9in, esc tusuna basin. 

9. isletim sistemini kurmak i9in enter tusuna basin. 

10. Bu boliimii kullanarak kuruluma devam etmek i9in C 
tusuna basm. 

11. Boliimii, NTFS dosya sistemini kullanarak bi9imlendir 
(Hizli) se9enegini se9in ve Enter tusuna basm. Suriiciiniin 
bi9imlendirilmesinin, o sirada siiriiciide bulunan tiim 
dosyalarm silinmesine neden olacagim belirten bir uyan 
goriintiilenir. 
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12. Siiriiciiyu bicimlendirmek icin F tusuna basm. Yeniden 
yiikleme islemi baslar. Bu islem yaklasik 1 ila 2 saat surer, 
islem tamamlandiktan sonra diziistii bilgisayar Windows ile 
yeniden baslatihr. 



Sizden iiriin anahtan istendiginde, diziistii bilgisayann altmda yer 
alan Microsoft Orijinallik Sertifikasi'na basvurun. 



Suruculeri Yeniden Yiikleme 

isletim sistemi yiikleme islemi tamamlandiktan sonra, suruculeri 
yeniden yiiklemeniz gerekir. Donanim siiriiciisu ve sistem 
yardimci programi yenilemek ve tarn sistem yazihmim geri 
yiiklemek icin isletim sistemi CD'si ile Driver Recovery CD'sini 
kullanm. 

Suruculeri yeniden yiiklemek icin: 

1. Windows cahsirken Driver Recovery CD'sini optik siiriiciiye 
yerlestirin. 

2. Otomatik Calistirma etkinlestirilmemisse, Baslat > Cahstir'i 
secin. Daha sonra D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE yazm 
(buradaki D optik siiriiciiyu gosterir). 

3 . Secilen siiriicuyii veya suruculeri ya da sistem yardimci 
programim Driver Recovery CD meniisiinden secin. 

4. Yiiklemeyi tamamlamak i^in ileri'yi se9in. 

Yazilim Uygulamalanni Geri Yiikleme 

Siiriiciiler yeniden yiiklendikten sonra diziistii bilgisayara 
eklediginiz tiim yazilimlan yeniden yiiklemeniz gerekir. Yazilim 
uygulamalanni yeniden yiiklemek veya geri yiiklemeye devam 
etmekicin Application Recovery veya diger CD'leri kullanin. 
Diziistii bilgisayanmzla birlikte verilen yazilim CD'lerindeki 
yiikleme yonergelerini izleyin. 
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